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�

始始めめにに��

�

�

このオンラインマニュアルは� ���文書形式ですから、表示には ����	��
������	��	�����を使用

します。このソフトは������������
�にも収録されていますし、����	ウェブサイトからでも無料

でダウンロードできます。� �

当オンラインマニュアルは画面上で表示するよう最適化されていますが、印刷出力も可能です。こ

の場合、紙サイズは ��を指定し、�枚に �ページを印刷するようにします。この設定はファイル��

ページ設定を選び、プリンタドライバからの指示に従います。� �

皆様の地球資源保護への関心に感謝します。� �

�

�

http://www.adobe.com/
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ククイイッッククイインンスストトーールルのの手手順順��

このページにはシステムをインストールする簡単な手順が説明されています。以下のステップに従

います。�

1111����およびファンのインストール�

2 2 2 2 システムメモリ������のインストール�

3 3 3 3 前部パネルケーブルの接続�

4 4 4 4 ���および � �!!"ケーブルの接続�

5 5 5 5 �#$電源ケーブルの接続�

6 6 6 6 後部パネルケーブル�

7 7 7 7 電源の投入および ��%&セットアップデフォルト値のロード�

8 8 8 8 ���クロックの設定�

9 9 9 9 再起動�

10 10 10 10 オペレーションシステム� �'����(��)*等�のインストール�

11 11 11 11 ドライバおよびユーティリティのインストール� �

�

�
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マザーボード全体図
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+���による ��%&クリア�

,���-)�$チップセット�

�..�/0��&�クロック�

��1金製ヒートシンク�

バッテリ不要設計�

+�.�ダイハード ��%&� �

���2ウィルスプロテクト�

'%3�

ウェークオン 3�4�

安全ブレーカ�

��))�後部パネル�

����μ�低 �&�コンデンサ�

フルレンジ ���可変電圧�

ジャンパーレス設計�

過電流保護機能�

過熱防止機能�

���ファンコネクタ�

システム電圧およびフ
ァンのモニタ機能�

�#$電源コネクタ�

��電源自動復帰�

+��.5�)��&�5���クロックレシオ�

筐体ファン�

'%�

ウェークオンモデム

パネルコネクタ�

���..������
���サスペンド�

�#�5--�����

/��へのサスペンド�

���電源 3���
�� �&�サポート�

ウェ－クオンタイマ�

多言語対応 ��%&�

�$��6��

����

+���オンボードサウンド�

���オーディオ�

���7オーディオ�

モデムオーディオ�
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ブブロロッックク図図��
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ノースブリッジ�

����
��	�

�������������	
��	

����

���カード�

��モード	

���バス	
--5���5�..�

メモリバス

�����

���バス	
���カード�

�

サウス� �

ブリッジ�

����
�
��

������	

���バス	

����フラッシュ

����

����������

クロック発生器�

���バス	

���カード�

フロッピー�

����	シリアルポート�	プリン

タ�	���キーボード�マウス	

�� !	"#$%	

���カード�

オーディオ�

コーデック�マイク��ライン入力��

スピーカー�
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ハハーードドウウェェアア  
この章ではマザーボードのジャンパー、コネクタ、ハードウェアデバイスについて説明します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

注意:静電放電（ESD ）が起きると、プロセッサ、ディスクドライブ、
拡張ボード、その他のデバイスに損傷を与える場合があります。各デバ

イスのインストール作業を行う前には常に，以下に記した注意事項を気

を付けるようにして下さい。 

1. 各コンポーネントは，そのインストール直前まで静電保護用のパッ
ケージから取り出さないで下さい。 

2. コンポーネントを扱う際には，あらかじめアース用のリスト・スト
ラップを手首にはめて，コードの先はシステム・ユニットの金属部分に

固定して下さい。リスト・ストラップがない場合は，静電放電を防ぐ必

要のある作業中は常に，身体がシステム・ユニットに接触している

ようにして下さい。.�
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��������にによよるる ������		ククリリアア�� ��
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��%&をクリアすると、システムをデフォルト設定値に戻

せます。以下の方法で ��%&をクリアします。�

�

���システムをオフにし、��コードを抜きます。�

���コネクタ �'��から �#$電源ケーブルを外します。�

.��+���の位置を確認し、�8.番ピンを数秒間ショートさせ

ます。�

���+���を通常動作時の �8�ピン接続に戻します。�

9���#$電源ケーブルをコネクタ �'��につなぎます。�

通常動作時� �

�デフォルト��

����クリア時�

��

 �

��

��

 �

��

ヒント� CMOSクリアはどんな時に必要? 

1. オーバークロック時の起動失敗… 

2. パスワードを忘れた… 

  3. トラブルシューティング…�
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����

ススロロッットト��

このマザーボードは �	 	���、�	���:���、�	���:����の � ������が使用可能です。���をスロ

ットに差す時には ���の向きにご注意ください。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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����

フファァンンののココネネククタタ��

���ファンケーブルは 3-ピンの ���!��コネクタに差します。ファンの種類によっては !��コ

ネクタを使用します。 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

"� ��

�#�����

メモ��CPUファンによってはセンサ用ピ
ンがないものもあります。この場合、フ

ァンのモニタ機能は使用できません。 
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����

��ジジャャンンパパーーレレススデデザザイインン��

����,��信号および� &�����クロック発生器により ���電圧の自動検出が行われ、���クロック

は��%&セットアップから設定可能になり、ジャンパースイッチ類は不要となります。正しい ���

情報は����%�に保存されます。これらのテクノロジーで �	���:ベースのジャンパーレスデザイ

ンの不便な点は解消されました。これで ���電圧検出エラーの心配や、��%&バッテリー切れに

よる筐体を開ける作業は不要になりました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�$%&'()��������および�

�$*$+,%�����

����,��信号� ���電圧� �

電源制御装置�

� ����電圧を自動生成��

クロック�

発生器�

���周波数、レシオ�

�

�����による�

制御回路�
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フフルルレレンンジジ可可変変 ����

ココアア電電圧圧��

この機能は特にオーバークロックを行う方のため用意されています。�%!	�は ����
;� �社と共同

で、��.から .�9,まで、���9または ���,刻みで調整可能な ���コア電圧をサポートする特殊なチ

ップ ��.9��を開発しました。さらにこのマザーボードには ����,��信号自動検出による適切な

���コア電圧生成機能が備わっています。�

�

���������	�
���	�����������������	�
�������������������� �

�

�

�

�

�

�

�

警告�  CPUコア電圧を高めると、オーバークロック
時の CPU処理速度は向上しますが、CPUに損傷を与
えたり、CPUの寿命を縮める可能性があります。�
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����

ククロロッッククのの設設定定�

このマザーボードは ���ジャンパレス設計なので、���クロックは ��%&のセットアップで設定

でき、ジャンパースイッチは不要です。� �

���������	�
���	�����������������	�
��������������������� �

���������	�
���	�����������������	�
���������������� �

�����-&',� ��9<=��<=���9<=�.<=�.�9<=��<=���9<=�9<=�9�9<=�-<=�-�9<=�><=�>�9<=�����*<�

����!��� --�*=�>9=�*.�.=����=���9=����=����=���9=����=����=��..=����=������9��
�/0��

�

�

�

�

�

�

�

�
����

警告�  VIA 694X チップセットは最大 133MHzの FSB
および 66MHz AGP クロックをサポートしています。更
に高いクロック設定はシステムに重大な損傷を与える

可能性があります。�

ヒント: オーバークロックの結果として、システム

が反応しなくなったり起動不能になった場合は 、 
<Home>キーを押すとデフォルト設定(233MHz)に
復帰します。�
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コアクロック� ��������クロック� �����レシオ� �

���� � !���クロック� レシオ�

�	���:�����..� --�/?� .�9<�

�	���:�����--� --�/?� �<�

�	���:����.��� --�/?� ��9<�

�	���:����.��� ����/?� .<�

�	���:����...� --�/?� 9<�

�	���:����.9�� ����/?� .�9<�

�	���:�������� ����/?� �<�

�	���:�������� --�/?� -<�

�	���:�����9�� ����/?� ��9<�

��3��%4��--� --�/?� �<�

��3��%4�.��� --�/?� ��9<�

��3��%4�.���� --�/?� ��9<�

��3��%4�...� --�/?� 9<�

��3��%4�.--� --�/?� 9�9<�

��3��%4����� --�/?� -<�

��3��%4��..� --�/?� -�9<�
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�

���� � !���クロック� レシオ�

�	���:@@@��9�� ����/?� ��9<�

�	���:@@@�9��� ����/?� 9<�

�	���:@@@�99�� ����/?� 9�9<�

�	���:@@@�-��� ����/?� -<�

�	���:@@@�9..� �..�/?� �<�

�	���:@@@�-��� �..�/?� ��9<�

�	���:@@@�-���� ����/?� -<�

�	���:@@@�-����� �..�/?� ��9<�

�	���:@@@�-9��� ����/?� -�9<�

�	���:@@@�-->��� �..�/?� 9<�

�	���:@@@�>���� ����/?� ><�

�	���:@@@�>..��� �..�/?� 9�9<�

�	���:@@@�>9��� ����/?� >�9<�

�	���:@@@�*���� ����/?� *<�

�	���:@@@�*����� �..�/?� -<�
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����������������にによよるる ��		��������ククロロッッククレレシシオオ設設定定��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

このジャンパーは���と�&��クロックの関係を設定するの

に使用します。オーバークロックを行うのでなければ、通

常はデフォルト設定のままにしておくことをお勧めしま

す。� � �

自動�

�デフォルト�

�� �� � � �� ��

�	�
�
���
������

�	�
�
���
�������

�	�
�����������

�� �� � � �� ���� �� � � �� �� �� �� � � �� ��
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���クロック� ���������クロック��クロックレシオ� �

 !�クロック� �����クロック� "�#� �

�

クロックレシオ� ����.ホスト/� ���� ���� メモリ�

�$� --� ..� --� ����<�または<.�

.$� ���� ..� --� ����<�または<.か� <��

.$=�オーバークロック� ���� .>�.� >��-� ����<�または<.か� <��

�$� �..� ..� --� ����<.または<��

�$=�オーバークロック� �99� .*�>9� >>�9� ����<.または<��

�

�

�

�

�

警告�  VIA 694X チップセットは最大 133MHzの FSBおよび 66MHz 
AGP クロックをサポートしています。更に高いクロック設定はシステ
ムに重大な損傷を与える可能性があります。�
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��������ソソケケッットト��

このマザーボードには �-*ピン� �����ソケット�が３つ装備されているので���..�メモリが最大

��96�搭載可能です。サポートされているのは &����のみです。 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����
�

������

������

ヒント� 新世代のチップセットの動作性能はメモリ
バッファ (性能改善に使用)の不足により頭打ちにな

ることがあります。それで DIMMインストール時に
は DRAMチップが重要な役割を果たします。残念な
がら BIOSには正確なチップ数を検出する手段はな
いので、チップ数は目視で確認することが必要です。

簡単な原則は次の通りです。 目視するには、����

を 16チップ以内にするとよいでしょう。�

ピン� 
�



�

��� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

����は片側と両側いずれでもよく、-�ビットデータと �ないし �クロック信号をサポートします。

信頼性の面から言って �クロック &����の使用を強くお勧めします。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ヒント� 2クロックと 4クロックの DIMMを見分ける
には, SDRAM の 79および 163番ゴールドフィンガ
ーピンに接続された跡があるかどうかチェックし増

す。痕跡があれば、SDRAMはおそらく 4クロックで、
そうでない場合は 2クロックでしょう。�

���� DIMMが片面か両面かを見分けるには、114およ
び 129番ゴールドフィンガーピンをチェックします。
114番と 129番ピンに接続したあとがあれば、DIMM
はおそらく両面で、そうでない場合は片面でしょう。

�
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������パパワワーー��������

この 3��はメモリに電源が供給されていることを表示します。これは ���サスペンド中に ���

への電力供給をチェックする際に役立ちます。この 3��が点灯中にメモリを抜かないでください。� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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前前部部パパネネルルココネネククタタ��
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電源 3��、キーロック、スピーカー、リセットスイッチのコネクタをそれぞれ対応するピンに差し

ます。��%&セットアップで ��(	������A	:	��&	�!（パワーマネジメント）� B�&��!	������	�サ

スペンドモード��を有効にした場合、���� および電源 3�� はサスペンドモード中、点滅し続けま

す。� �

�

サスペンドのタイプ� ������#��

電源オン時のサスペンド� �&��� 毎秒点滅�

���サスペンド� �&.�� �秒毎に点滅�

�

�#$ケースからの電源スイッチケーブルを確認します。これはケースの前面パネルから出ている �

ピンメスコネクタです。このコネクタを ��0�の記号の付いたソフトパワースイッチコネクタに差

します。�

�

�
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������電電源源ココネネククタタ��

�#$供給電源には下図のように ��ピンのコネクタが使用されています。差し込む際は向きにご注

意ください。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'
�(�

�(�

���)�

'(�

*+��

*+��

�
�(

�(

(�,

��-�(

�(

���)�
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����電電源源自自動動リリカカババリリーー�� ��

従来の �#$システムでは ��電源が切断された場合、電源オフ状態からの再開となります。この設

計では、無停電電源を使用しないネットワークサーバーやワークステーションにとって常に電源オ

ン状態を維持することが要求され、不都合です。この問題を解決するため、当マザーボードには ��

電源自動リカバリー機能が装備されています。��%&セットアップB���(	��:���A	:	��&	�!�B�

����'�������	
�C	�"�をD%�Eにセットすることで、システムは ��電源復帰後、自動的に電源オ

ンの状態に戻ります。�

�
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������おおよよびびフフロロッッピピーーののココネネククタタ��

.�ピンフロッピーケーブルおよび ��ピン ���ケーブルをフロッピーコネクタ ���および ���コ

ネクタに接続します。判別しやすいように ����は青いコネクタになっています。�番ピンの向きに

ご注意ください。間違えるとシステムに支障を来たす恐れがあります。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

���
��プライマリ��

������セカンダリ�� �

スレーブ� ��番��

マスター� ��番��スレーブ� ��番��

マスター� �.番��

.���

������
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����はプライマリチャネル、����はセカンダリチャネルとも呼ばれます。各チャネルは �個の ���

デバイスが接続できるので、合計 �個のデバイスが使用可能です。これらを協調させるには、各チ

ャネル上の �個のデバイスをマスターおよびスレーブモードに指定する必要があります。ハードデ

ィスクまたは ���%�のいずれでも接続可能です。モードがマスターかスレーブかは ���デバイス

のジャンパー設定に依存しますから、接続するハードディスクまたは ���%�のマニュアルをご覧

ください。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

警告�  IDEケーブルの規格は最大 46cm (18インチ)で
す。ご使用のケーブルの長さがこれを超えないようご

注意ください。�

ヒント� 信号の品質確保のため、一番離れた側の端子
をマスターとし、提案された順序にしたがって新たに

デバイスをインストールしてください。上図をご参考

ください。�



�

��� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

このマザーボードは�#�5--����をサポートしています。下表には ������%転送速度および ���モ

ードが列記されています。���バスは �-ビットで、各転送が �バイト単位で行われることを意味し

ます。� �

モード� クロック周期� クロック�カウント サイクル時間� データ転送速度�

��%�:��	��� .���� ��� -����� ��5-������<��バイトF�.�.��5�� �

��%�:��	��� .���� �.� .*.��� ��5.*.����<��バイトF�9����5�� �

��%�:��	��� .���� *� ������ ��5�������<��バイトF�*�.��5�� �

��%�:��	�.� .���� -� �*���� ��5�*�����<��バイトF�������5�� �

��%�:��	��� .���� �� ������ ��5�������<��バイトF��-�-��5�� �

����:��	��� .���� �-� �*���� ��5�*�����<��バイトF����-��5�� �

����:��	��� .���� 9� �9���� ��5�9�����<��バイトF��.�.��5�� �

����:��	��� .���� �� ������ ��5�������<��バイトF��-�-��5�� �

����5..� .���� �� ������ ��5�������<��バイト<��F�..��5�� �

����5--� .���� �� -���� ��5-�����<��バイト<��F�--��5�� �

����5���� ����� �� ����� ��5������<��バイト<��F������5�� �

�

ヒント� Ultra DMA/66ハードディスクの最適な動作のためには、
Ultra DMA/66専用 	�芯 ���ケーブルが必要です。�
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��������ココネネククタタ��

����コネクタはワイヤレス赤外線モジュールおよび3�! ��Gや'����(�)9のケーブル接続等のアプ

リケーションソフトウェアを設定後、ユーザーのラップトップ、ノートブック、���デバイス、プ

リンタ間でのデータ通信をサポートします。このコネクタは /�&������9��1�!�=��:以内�および�

�&18����9-1�!��をサポートします。� �

����  �;	���H���	��:��� 	�����;	��+��コネクタに赤外線モジュールを接続し、��%&セットアッ

プの� ���#�モード選択で正しく設定します。����コネクタを差す際は方向にご注意ください。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/0�
�

����

���
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����������ゼゼロロボボルルトトウウェェイイククオオンンモモデデムム����

このマザーボードには内蔵モデムカードおよび外付けモデムの双方をサポートするウェイクオンモ

デム機能が備わっています。内蔵モデムカードはシステム電源オフの際、電力消費はゼロなので内

蔵モデムの使用をお勧めします。内蔵モデムを使用するには、モデムカードの �����コネクタから

の �ピンケーブルをマザーボードの0��コネクタに接続します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


番ピン�


�
� ����� !�"#$�

� ���
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外外付付けけモモデデムムにによよるる �������

従来のグリーン ��のサスペンドモードはシステム電源供給を完全にはオフにはせず、外付けモデ

ムで����%�ポートを活性化し、アクティブに復帰します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

� マザーボード�

���ポート�

電話回線�
外付けモデム�
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内内蔵蔵モモデデムムカカーードドにによよるる �������

�#$のソフトパワーオン・オフ機能により、システムを完全にオフにしても着信時に自動的にウェ

イクアップして、留守録またはファックスの送受信を行うことが可能です。システム電源が完全に

オフであるかどうかは供給電源ファンがオフかどうかで判断されます。外付けモデムと内蔵モデム

カードの双方がモデムウェイクアップをサポートできますが、外付けモデムを使用する際は、モデ

ム電源をオンにしておく必要があります。� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�%!	� マザーボードと �%!	� モデムカードの併用によ

り、電源を完全にオフにすることが可能です。�

電話回線�

マザーボード�

モデムカード
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����������������ウウェェイイククアアッッププ����

この機能はモデムウェイクアップと酷似していますが、これはローカルエリアネットワークを対象

としています。3�4ウェイクアップ機能を使用するには、この機能をサポートするネットワークカ

ードが必要で、3�4カードからのケーブルをマザーボードの'%3コネクタに接続します。システ

ム判別情報�おそらく ��アドレス�はネットワークカードに保存され、イーサネットには多くのトラ

フィックが存在するため、システムをウェイクアップさせる方法は� ���等のネットワークソフト

ウェアを使用することが必要でしょう。この機能を使用するには、3�4カードへの �#$からのスタ

ンバイ電流が最低 -��:��必要であることにご注意ください。�

�

�

�

�

�

�

�

�


番ピン�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�イーサネット�

マザーボード�

� ���カード�



�

��� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

����������������アアククセセララレレーーテテッッドドググララフフィィッッククポポーートト����

このマザーボードは �$��6�をサポートしています。�6�は高性能 .�グラフィックス用に設計さ

れたバスインタフェースで、メモリへの読み書きのみをサポートします。�枚のマザーボードには

�6�スロットが �つだけ装備可能です。 	����は --�/0クロックの立ち上がりと下降部の双方

を利用し、データ転送速度は --�/0�<��バイト� <���F�9�*��5�です。�	����も --�/0��6�クロ

ックを使用しますが、１つの --�/0クロックサイクルの間に �回データ転送を行うので、データ

転送速度は --�/0�<���バイト� <���F���9-��5�となります。� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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����������オオーーデディィオオモモデデムムラライイザザーー����

���はサウンドまたはモデム機能をサポートするライザーカードです。���の計算能力がより強力

になっているので、デジタル処理作業をメインチップセットにも分担させて ���パワーの一部が

使用できます。アナログ変換� ��%�����回路は別個の異なる回路設計で、���カード上に置かれ

ています。このマザーボードはオンボードのサウンド �%���を採用� �+���でオフにすることも可

能�していますが、予備の� ���スロットはオプションのモデム機能用です。従来の ���モデムカー

ドも使用できます。� �

�

�

�

�

�

�

�

�
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��������カカララーーココーードド準準拠拠後後部部パパネネルル��

オンボードの �5%デバイスは �&5�キーボード、�&5�マウス、シリアルポートの �%��と �%��、�

プリンタ、�つの �&�、��)>サウンドコーデック、6�:	ポートです。下図は筐体の後部パネル

から見た状態です。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

キーボード�

��� �マウス�

����� ��� �

プリンタ�

����

����

スピーカー�

ライン入力�

�-)$ポート�

スピーカー�� � 外部スピーカー、イヤホン、アンプへ�

ライン入力�� � ��5テーププレーヤー等の信号源から�

マイク�� �� マイクロホンから�
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��つつのの 

		��ポポーートトををササポポーートト��

このマザーボードは �つの �&�ポートをサポートしています。そのうちの �つは後部パネルに、

残り �つはマザーボードの左下に位置しています。適当なケーブルによりここから前部パネルに接

続できます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


番ピン�
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��������にによよるるオオンンボボーードドササウウンンドドののオオンン・・オオフフ��

このマザーボードには��)>サウンドコーデックが搭載されています。+��� はオンボードの�

���**�� �%���チップをオン・オフするのに使用します。オフにすることでユーザー指定の����

サウンドカードが使用できます。�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

オフ�オン�

��  � �� ��  � ��
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モモデデムムオオーーデディィオオココネネククタタ��

このコネクタは内蔵モデムカードからのモノラル入力5マイク出力ケーブルをオンボードサウンド

回路に接続するのに用います。�8�ピンはモノラル入力=� � .8�ピンはマイク出力です。参考までに、

この種のコネクタにはまだ規格はないものの、内蔵モデムカードによってはこのコネクタを採用し

ています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� モノラル入力� .モデムへ/�

 � ����

�� ����

�� マイク出力� .モデムから/�

��  � ��


番ピン�
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���#����
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��  !!""##$$��%%!!  ##$$��&&ココネネククタタ��

この緑のコネクタは���7�カードからの���6オーディオケーブルをオンボードサウンドに接続

するのに使用します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� ��

 � ����

�� ����

�� ��
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番ピン�
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����オオーーデディィオオココネネククタタ��

この黒いコネクタは ���%�または �,�ドライブからの ��オーディオケーブルをオンボードサ

ウンドに接続するのに使用します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� ��

 � ����

�� ����

�� ��

��  � ��


番ピン�

��

�����
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ババッッテテリリーーレレススおおよよびび耐耐久久設設計計��

このマザーボードには� ����%�と特殊回路が搭載され、これにより現在の ���と ��%&セット

アップ設定をバッテリ無しで保存できます。�#���リアルタイムクロック�は電源コードがつながれ

ている間動作し続けます。何らかの理由で ��%&データが破壊された場合、����%�から ��%&

設定を再度読み込むだけでシステムは元の状態に復帰します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����%�によるバックアップ�

##����� �����

�6�リアルタイム�

クロック�

自動スイッチ�

バッテリー��6	スタンバイ電源�

��電源がつながれている時

は �#$スタンバイ電源に切

り替えられます。この優れた

設計により、マザーボードに

バッテリーを装着している

場合のバッテリー寿命を延

ばすことができます。�
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過過電電流流保保護護��

過電流保護機能は �#$�.�.,59,5��,のスイッチング供給電源に採用されている一般的な機能です。

しかしながら、新世代の ���は 9,から ���電圧� �例えば ���,�を独自に生成するため=�9,過電流

保護は意味を持たなくなります。このマザーボードにはオンボードで ���過電流保護をサポート

するスイッチングレギュレータを採用、.�.,59,5��,の供給電源に対するフルレンジの過電流保護

を有効にしています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����.供給電源による保護/��6	� �

スイッチング�

供給電源� � 1��.供給電源による保護/�

オンボード�

パワーレギ

ュレータ�

過電流� �

保護回路�

���コア電圧�

� ��.供給電源による保護/�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

注意$ 保護回路の採用により人為的な操作ミスを防ぐようにな
っていますが、このマザーボードにインストールされている

CPU、メモリ、 HDD、アドオンカード等がコンポーネントの
故障、人為的ミス、原因不明の要素により損傷を受ける場合が

あります。 �	��は保護回路が常に正しく動作することの保証

はいたしかねます。�
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ハハーードドウウェェアアモモニニタターー��

このマザーボードにはハードウェアモニター機能が備わっています。システムを起動させた時から、

この巧みな設計により、システム動作電圧、ファンの状態、���温度をモニターします。システム

の状態のいずれかが問題のある場合、�%!	��ハードウェアモニターユーティリティ�を通して警告

メッセージがユーザーに知らされます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���電圧�

���� ���温度�

システム電圧�
電源�

ファン速度�

ファン�

検出� �

回路�

������ハ

ードウェア

モニター�

ユーティリ

ティ�
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リリセセッッタタブブルルヒヒュューーズズ��

従来のマザーボードではキーボードや�&�ポートの過電流または短絡防止にヒューズが使用されて

いました。これらヒューズはボードにハンダ付けされているので、故障した際、� �マザーボードを

保護する措置を取っても�ユーザーはこれを交換はできず、マザーボードは故障したままにされまし

た。�

高級なリセッタブルヒューズでは、ヒューズの保護機能が働いてもマザーボードは正常動作するよ

う設定できるものもあります。� �

�

�

�

�

�

�

�

�
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������''ダダイイハハーードド ������		������''''((ウウィィルルススププロロテテククトト����

最近は ��%& コードおよびデータ領域を破壊するコンピューターウィルスが多く発見されています。

このマザーボードには、ソフトウェアや ��%&コードによらないハードウェアによるウィルス防止

装置がありますから、ウィルスプロテクト効果は ���2です。�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

レスキュー���

から読み込み�

通常のフラッシ

ュ� ���から読

み込み� � �

��  � �� ��  � ��
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

通常の�フラ

ッシュ ����

レスキュー�

���

���へ�

マニュアルスイッチ�

読み書き�

読み込み専用�

ご使用の ��%&にウィルス感染の疑いがある場合：�

���システム電源をオフにし、+�.�を �8.ピンに差し、レス

キュー�%�から読み込みます。�

���システムを起動し、��%&アップグレードの手順にしたが

って ��%&をフラッシュ �%�内に再記録します。�

.��電源をオフにし、+�.�を �8�ピンに戻します。�

���システムを再起動すれば、本来の状態に回復するはずで

す。�
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西西暦暦 ��''''''問問題題�� ��))��**����

I�1は基本的には年号コード識別に関する問題です。記憶場所節約のため、以前のソフトウェアで

は年代識別に �桁のみ使用していました。例えば、)*は �))*、))は �)))を意味しますが、��で

は �)��か ����かはっきりしません。��

マザーボードのチップセットには �#�回路� �リアルタイムクロック�が ��*バイトの ��%&����

データを使用しています。�#�は �桁を受け持ち、��%&が残り �桁を提供します。残念ながら

この回路の動作は �))>!��))*�!��)))�!��)��であり、これが I�1問題を起こす可能性がありま

す。以下のブロック図がアプリケーションと %&=���%&=�#�との関係を示しています。��業界で

の互換性を図るため、アプリケーションは %&を呼出し、%&が ��%&を呼び出し、��%&のみが直

接ハードウェア��#��を呼び出す約束になっています。� � �

�
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�

�

�

�

�

��%&にはチックルーチン� �約 9�:秒毎に実行�があり、日時情報を更新します。��%&の動作速度

はとても遅くシステム性能を落とすので、一般には ��%&のチックルーチンは毎回 ��%&を更新す

るわけではありません。�%!	����%&のチックルーチンは、アプリケーションおよびオペレーショ

ンシステムが日時情報の取得ルールに従う限り、年コードに �桁を使用します。それで I�1問題�

�4&#3テストプログラム等�はありません。しかしながら残念なことにテストプログラム��;	
G��)*

等�によっては �#�5��%&に直接アクセスするものがあります。このマザーボードはハードウェア

面で 7 8チェック済で問題無く作動することが保証されています。� � �

アプリケーション�

オペレーションシステム� ��	�
�����等��

������チックルーチン��

���および����データ� �
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����''''μμ��低低漏漏洩洩ココンンデデンンササ��

高周波数動作中の低漏洩コンデンサ� �低等価直列抵抗付き�の性質は ���パワーの安定性の鍵を握

ります。これらのコンデンサの設置場所は �つのノウハウであり、経験と精密な計算が要求されま

す。� �

加えて、このマザーボードには通常のコンデンサ�����または �9��μ���より大容量の   ��μ!コ

ンデンサが使用され、より安定した ���パワーを供給します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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���コア電圧の電源回路は高速度の�����新しい�	���:����=�またはオーバークロック等�でのシス

テム安定性を高めるのに重要な要素です。代表的な ���コア電圧は ���,なので、優良な設計では

電圧が ��*-�,と �����,の間になるよう制御されます。つまり変動幅は �*�:,以内ということで

す。下図はデジタルストレージスコープで測定された電圧変動です。これは電流が最大値 �*�の時

でも電圧変動が ��.:Cであることを示しています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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レレイイアアウウトト�� ��電電磁磁波波シシーールルドド����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

高周波時の操作、特にオーバークロックで

は、チップセットと ���が安定動作をす

るためその配置方法が重要な要素となり

ます。このマザーボードではE電磁波シー

ルドEと呼ばれる �%!	�独自の設計が採

用されています。マザーボードの主要な領

域を、動作時の各周波数が同じか類似して

いる範囲に区分けすることで、互いの動作

やモードのクロストークや干渉が生じに

くいようになっています。トレース長およ

び経路は注意深く計算されています。例え

ばクロックのトレースは同一長となるよ

う�必ずしも最短ではない�にすることで、

クロックスキューは数ピコ秒��5��
���

&	
�

以内に押さえられています。�
メモ��この図は一例であり、このマザーボードが同一である

とは限りません。� �
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����**純純金金ヒヒーートトシシンンクク��

���とチップセットの冷却はシステム安定性の重要な要素です。特にオーバークロック時には、純

金ヒートシンクがより良い熱放散性を提供します。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ドドラライイババおおよよびびユユーーテティィリリテティィ    
�%!	����������ディスクにはマザーボードのドライバとユーティリティが収録されています。��

システム起動にこれら全てをインストールする必要はありません。ただし、ハードウェアのインス

トール後、ドライバやユーティリティのインストール以前に、まず'����(��)*等のオペレーショ

ンシステムをインストールすることが必要です。ご使用になるオペレーションシステムのインスト

ールガイドをご覧ください。�

�

�

�

�

�

�

�

�

メモ��以下の手順に従って Windows 95または Windows 
98をインストールしてください。. 
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��##&&%%++������デディィススククかかららののオオーートトラランンメメニニュューー��

ユーザーは ��������ディスクのオートラン機能を利用できます。ユーティリティとドライバを指

定し、型式名を選んでください。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��  &&!!##,,++����--ののイインンスストトーールル��

��� 始めは�6�以外のアドオンカードはインストールしないでください。�

��� '����(��)9�%&���C���=�バージョン ����または ����および�&�サポートをインストール

します。または別個に �&�&�����$�をインストールします。�

.�� ,�������������C	�をインストールします。内容は ,����������	�����ドライバ、�6��,<�ド

ライバ、��7ルーティングドライバ、,��チップセット機能レジストリプログラムです。�

��� 最後に他のアドオンカードおよび対応するドライバをインストールします。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��  &&!!##,,++����..ののイインンスストトーールル��

��� 始めは� �6�以外のアドオンカードはインストールしないでください。�

��� ���� 	��&�������  	�������%&セットアップ� B���	A��	���	��!;	�� ��B�%��;�!��&�から

�&�������  	�を ���� 	�（オン）にして、��%&が ��7割り当てを完全にコントロールで

きるようにします。�

.�� '����(�)*をインストールします。�

��� ,�������������C	�をインストールします。内容は ,����6��,<�ドライバ、��7ルーティング

ドライバ、,��チップセット機能レジストリプログラムです。�

9�� 最後に他のアドオンカードおよび対応するドライバをインストールします。�

�

�

�

�

�
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��  &&!!##,,++����..��		��おおよよびび ��  &&!!##,,++��''''''ののイインンスストトーールル��

'����(�J�)*�&	
����������（以下 &�）または'����(�����をご使用の場合、��7ルーティング

ドライバおよび ����レジストリはオペレーションシステムに組み込まれているので、�8��8�ドラ

イバのインストールは不要です。'����(�J�)*�&�のユーザーは �������:��	�および �6�ドラ

イバを個別にインストールする必要があるかもしれません。�

������ドライバの最新バージョンについては� ,���#	
;�� �A�	����
��のサイトをご参考ください。�

;!K55(((�C���
�:5�

;!K55(((�C���
�:5���C	��5��������	<	�

�

http://www.via.com/
http://www.via.com/
http://www.via.com/drivers/4in1420.exe
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������������  &&����ドドラライイババののイインンスストトーールル��

,���������ドライバ����������:��	�=�,����6�=���7ルーティングドライバ、,��レジストリ�は

��������
G���ディスクのオートランメニューからインストール可能です。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

警告��VIA AGP Vxdドライバをアンインストールする際
は、まず AGPカードドライバを先にアンインストールし
てください。そうしないと、アンインストール後再起動し

ても画面に何も表示されなくなります。 

メモ��この Bus Master IDEドライバのイ
ンストールによりハードディスクサスペ

ンドでエラーが生じる場合があります。 
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オオンンボボーードドササウウンンドドドドラライイババののイインンスストトーールル��

このマザーボードには� ����**����)>サウンド� �%����が装備され、サウンドコントローラーは�

,���&��;�����A	チップセット内に位置します。オーディオドライバは ��������
G���ディスクオ

ートランメニューから見つけられます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ハハーードドウウェェアアモモニニタターーユユーーテティィリリテティィののイインンスストトーールル��

ハードウェアモニターユーティリティをインストールすることで、���温度、ファン回転速度、シ

ステム電圧がモニターできます。ハードウェアモニター機能は ��%&およびユーティリティソフト

ウェアが対応済なので、ハードウェアのインストールは不要です。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��������ハハーードドデディィススククササススペペンンドド��

�����ハードディスクサスペンドは基本的には'����(�のオペレーションシステムで管理されま

す。これで現在の作業� �システムモード、メモリ、画像イメージ�がハードディスクに保存され、シ

ステムは完全にオフにできます。次回電源をオンにした時は'����(�の起動やアプリケーションの

起動をせずに先回の作業がハードディスクから再度読み込まれ数秒間で復帰します。ご使用のメモ

リが通常の -���であれば、メモリイメージを保存するため -���のハードディスク空領域が必要

です。�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

システム�イ

メージ��モ

ード�
ハードデ

ィスク�保存�

数秒間で復帰� �

次回電源オンの時��

システム�イ

メージ��モ

ード�

サスペンドに入る時��

ハードデ

ィスク�
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システム必要条件�

��� ��9�����#	#�����3またはそれ以降のバージョン�

��� :,%;'<�=4=および -(&,$>$:�3-&の削除�

�

��������	
新システムでのフレッシュインストール�

���L�$&(?�$>$��?�@Lを実行して'����(��)*をインストールします。�

���'����(��)*のインストール完了後、コントロールパネルBパワーマネジメントを開きます。�

��� パワースキーム� BシステムスタンバイをL利用しないLに設定します。�

��� LハイバネーションLをクリックし、Lハイバネーションサポートを有効にするLを指定、L適用L

をクリックします。�


�� L詳細設定Lタブをクリックすると、LパワーボタンL上にEハイバネーションEが表示されます。�

このオプションは上記のステップ �が実行されたあとでのみ表示され、未実行であれば、L

スタンバイLおよびLシャットダウンLだけが表示されます。LハイバネーションLを選び、L適用

Lをクリックします。�

��� �%&を起動し、�%?,/��ユーティリティを実行します。� �

��� ディスク全体が'���)*システムで使用される���#��-または ��#�.��場合は、L-,ABC22��:�

�;'*$Lを実行してください。この時覚えておかなければならないこととして、ディスクに十分
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な空スペースが必要である点です。例えば、-���������および �-����,6�カードがイン

ストールされているなら、システムには *����の空スペースが必要です。ユーティリティ

は空スペースを自動的に探します。�

��� '���)*用にパーティションを切っている場合、L-,ABC22��:��?-+&'&',%Lを実行します。当然

ですが、システムには空きパーティションが未フォーマットであることが必要です。�

��� システムを再起動します。�

.�� これで ����ハードディスクサスペンドが使用可能になりました。Lスタート� B�シャットダ

ウンBスタンバイLで画面は自動的にオフになります。システムがメモリ内容をハードディス

クに保存するには �分程かかります。メモリサイズが大きくなるとこれに要する時間が長く

なります。�

�
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���から ����への変更� ��	
������のみ��

���L�$<$2'&�$>$Lを実行します。�

���以下のパスをたどります。�

/1�IM3%��3M���/�4��

&%�#'����

����%&%�#�

'�4�%'&�

�����4#�,��&�%4�

��#��#�

���Lバイナリの追加Lを選び、L������6���Lと名前を付けます。�


��右クリックして変更を選び、L����Lの後にL��Lを付けてL�������Lとします。�

���変更を保存します。�

���コントロールパネルからLハードウェアの追加Lを選びます。'����(��)*に新たなハードウェア

を自動検出させます。�この際L���������Lが検出され、L�*(<�-%2��*-4�����Lが削除されます。��

.��システムを再起動します。�

����%&を起動し、L�%?,/����$��5��5�� 	Lを実行します。�
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����から ���への変更�

���L�$<$2'&�$>$Lを実行します。�

���以下のパスをたどります。�

/1�IM3%��3M���/�4��

&%�#'����

����%&%�#�

'�4�%'&�

�����4#�,��&�%4�

��#��#�

�����%�#�%4�

���右クリックして変更を選び、L����Lの後にL��Lを付けてL�������Lとします。�

�

�

�

�


��変更を保存します。�

ヒント� "02"は、Windows 98が ACPIを検出したも
のの、ACPI機能はオフになっていることの目印で
す。�
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���コントロールパネルからLハードウェアの追加Lを選びます。'����(��)*に新たなハードウェア

を自動検出させます。�この際� L�*(<�-%2��*-4�����Lが検出され、D���������Lが削除されます。��

.��システムを再起動します。�

���L新たなハードウェアの追加Lを再度開き、L��C��
	����(	������A	:	���	����
	Lが検出され

ます。�

9��L%1Lをクリックします。�

�

�

�

�

ヒント�現在のところ、ATI 3D Rage Pro AGPカー
ドのみが ACPIハードディスクサスペンドをサポ
ートしています。最新情報は AOpenウェブサイト
をご覧ください。�
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��������ササススペペンンドドトトゥゥーー����������		��������

このマザーボードは ����サスペンドトゥー���機能をサポートしています。この機能により、

'����(��)*やアプリケーションの再起動せずに、先回の作業を ����から再現することが可能で

す。����へのサスペンドは作業内容をシステムメモリに保存するので、ハードディスクサスペン

ドより高速ですが、����への電力供給が必要である面、電力消費がないハードディスクサスペン

ドとは異なります。�

�

サスペンドに入る時��

�

�

�

�

次回パワーオンの時��

�

�

�

����内のシステムイメ

ージE�モード�

その他システム

デバイス�
.�.,電源による

バックアップ

電源なし�

����内のシステムイメ

ージE�モード�

その他システム

デバイス� �
電源オンで作業

再開�

電源オンで作業

再開�
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�

����サスペンドトゥー����を使用可能にするには、以下の手順に従います。�

システム必要条件�

��� ����対応の %&が必要です。現在選択できるのは'����(��)*だけです。'����(��)*の�

����モードのセットアップは �����ハードディスクサスペンド�をご覧ください。�

��� ,����������ドライバが正しくインストールされている必要があります。�

�

手順�

��� 以下の ��%&設定を変更します。�

�

��%&�&	�!�B���(	������A	:	��B���������
���� � K����� 	�（オン）� �

�

��%&�&	�!�B���(	������A	:	��B������&��!	���#"!	� � K&.��

�

��� コントロールパネルBパワーマネジメントとたどります。DパワーボタンE�を�DスタンバイEに

設定します。�

.�� パワーボタンまたはスタンバイボタンを押すとシステムが復帰します。�
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AAWWAARRDD  BBIIOOSS  
システムパラメータの変更は��%&�セットアップメニューから行います。このメニューによりシス

テムパラメータを設定し、��*バイトの ��%&領域� �通常，�#�チップの中か，またはメインチッ

プセットの中�に保存できます。#��	�	������%&セットアップメニューを表示するには、�%&#�

���(	�8%��&	 H�#	�：電源投入時の自己診断��実行中にN�	 Bキーを押してください。メニュー画面

がモニターに表示されます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

メモ: BIOSコードはマザーボードの設計の中でも
変更が繰り返される部分なので、このマニュアル

で説明されている BIOS 情報は，お持ちのマザー
ボードに実装されている BIOS とは多少異なる場
合があります。 
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������		セセッットトアアッッププのの開開始始��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ジャンパー設定およびケーブル接続が正しく行われたなら準備完了です。電源を

オンにし、� �%&#����(	�8%��&	 H�#	�：電源投入時の自己診断�実行中にN�	 Bキ

ーを押すと、��%&セットアップに移行します。推奨される最適なパフォーマンス

にはLセットアップデフォルト値のロードL�を選びます。�

��2�

�

警告�ご使用のシステムコンポーネント

(CPU, DRAM, HDD等)がターボ設定可能
であることがはっきりしない場合は、

“ターボデフォルト値のロード”は使用

しないでください。 



�

	�� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

言言語語のの変変更更��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

言語の変更にはN�)Bキーを押します。使用可能な ��%&領域のサイズによります

が、英語、ドイツ語、日本語、中国語のいずれかを使用できます。�.1�
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		//00&&!!00��!!��������		セセッットトアアッッププ��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

#;	�L&���������%&�&	�!L（標準的な ��%&�セットアップ）では，日付，

時刻，ハードディスクのタイプと言った基本的なシステム・パラメータを設

定します。項目をハイライト表示（指定）するには矢印キーを使い、次にそ

の値を選択するのにはN�A�!BまたはN�A��Bキーを用います。�

�����
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�

�

�

�

�����������������������（日付）�

日付をセットするには，��	�の項目をハイライト表示させ、N�A�!BまたはN�A��Bを使って現在

の日付に合わせます。日付のフォーマットは月，日，年です。�

������������������������（時刻）�

時刻をセットするには、#�:	の項目をハイライト表示させ、N�A�!BまたはN�A��Bを使って，時，

分，秒のフォーマットで現在の時刻に合わせます。��時間制の表現を用います。� � �

����� �����
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����������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

64?$�

����

��	��

4��	�

 

ここではシステムのサポートしている ����ハードディスクのパラメータを選択しま

す。パラメータにはサイズ（容量），シリンダー数，ヘッド数，プリコンペンセーシ

ョンの開始シリンダー番号，ヘッド・ランディングゾーンのシリンダー番号，トラ

ック当たりのセクター数が含まれます。デフォルトの設定は�(&,�で，この場合��%&�

はインストールされているハードディスクのパラメータ群を，�%&#（システム電源

投入時の自己診断）�時に自動的に検出します。ご自分で違う値にセットしたい場合

は，��	��を選んでください。システムにハードディスクのない場合は 4��	�を選び

ます。�

���の ���%�は常に自動検出されます。� �

�

ヒント� IDEハードディスクに対しては、ドライブの使用を自
動入力するために "IDE HDD Auto Detection"を選ぶようにお
勧めします。詳細は"IDE HDD Auto Detection"の項目をご覧く
ださい。
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����������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

�,2$�

����

4��:� �

3���

3��A	�

���の拡張機能により、9�*��を超える容量のハードディスクの

操作が可能です。これは論理ブロックアドレス（3��：3�A�
� �� �
G�

����	����モードと呼ばれるアドレス変換方式を用いるもので、現

在市場に出ている ����ハードディスクでは、大容量サポートの理

由から標準的な仕様となっています。ハードディスクが 3���モー

ド・オンでフォーマットしてある場合には、3���オフでのシステ

ム起動はできないことにご注意ください。�

�
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����������������������������

����������������������������

�+'B$���

4��	�

.-�1��9��9L�

������9��9L�

>��1��.�9L�

�������.�9L�

��**���.�9L�

フロッピードライブのタイプを指定します。このマザーボードの

サポートしている規格およびタイプは左表の通りです。�

�

�������������������� �����

�'2$,�

�6�5,6��

�6����

�6�*��

�����

使用するビデオカードのタイプを指定します。デフォルトの設定値

は� �6�5,6��となっています。最近の ��では ,6�のみが使われ

ている事から、この選択画面はほとんど無意味になりつつあり、将

来は削除されると思われます。�
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��������������������!������

�-*&��%�

4���������

�  ��������

�  =����
1	"������

�  =�������G		�

�  =�������G51	"�

このパラメータを使うと、�%&#�（電源投入時の自動診断）でエ

ラーの検出された場合に、どんな条件でシステム停止にするかを決

める事ができます。� �

�

�

�

�

�

�



�

	�� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

������		機機能能設設定定��

メインメニューでL��%&��	���	��&	�!L�を選ぶと、この画面が表示されます。�

�
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�"���#��������������� ����������$�

�'+(=�0-+%'%<�

���� 	��

����� 	��

このパラメータを ���� 	�（オン）にすると、ウィルス検出時に警

告メッセージが表示されます。�この機能はウィルスがハードディ

スクのブート・セクターやパーティション・テーブルへの侵入を防

止します。ブート時にハードディスクのブート・セクターに対して

書き込みをしようとするとシステムを止め、次の警告メッセージを

表示します。問題を突き止めるためにはアンチウイルスプログラム

を実行してください。�

�

! WARNING ! 

Disk Boot Sector is to be modified 

Type "Y" to accept write, or "N" to abort write 

Award Software, Inc. 

�

�
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�"���#���������������%&��������'��

#>&$+%-*��-:C$�

���� 	��

����� 	��

このパラメータを ���� 	�（オン）にすると、� �次キャッシ

ュが有効になります。������ 	�（オフ）にするとシステムは

遅くなります。トラブルシューティングの場合以外は、

���� 	�にしておくことをお勧めします。�

�

�"���#�����������������(�)*���'��%����'��+��$�

����� ��-:C$�#���
�C$:F'%<�

���� 	��

����� 	��

この項目で 3��キャッシュの� ����チェック機能をオン・オ

フします。�

�

�"���#�������������������������,��-���#������

�+,:$==,+��()3$+�
!$-&(+$�

���� 	��

����� 	��

この項目で �	���:����の ���番号機能をオン ･オフします。�

�
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�"���#���������������.���+�������������/������

G(':F��,H$+�,%��$*;�
6$=&�

���� 	�

����� 	��

こ�のパラメータを ���� 	�（オン）にすると、通常チェック

している項目を省くことにより、� �%&#�に要する時間が短縮

されます。� �

�

�

�"���#��������������������#����)�,�#�����

�,,&�!+,)�����
!'+=&�

���� 	�

����� 	��

この項目はシステムをネットワークサーバーから起動する際

に使用します。�

�

�
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�"���#����������������������0������

�,,&��$I($%:$�

�=�=&�&��

�=�=&�&��

�=���%�=��

���%�=�=��

���%�=�=��

�=�=&�&��

�=�=&�&��

�=�=&�&��

&�&�=�=��

&�&�=�=��

���� "�

3&5?��=��

このパラメータによって、システム起動時のドライブ検出の順

序を指定することができます。ハードディスクの���は次の通

りです：�

�K�プライマリー（主）マスター�

�K�プライマリー（主）スレーブ�

�K�セカンダリー（副）マスター�

�K�セカンダリー（副）スレーブ�

3&K�3&����

?�!K��%��6��?���ドライブ�

�
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�"���#�������������������#������������

�H-?�!*,??4��+'B$�

���� 	��

����� 	��

この項目でフロッピードライブ指定が交換可能です。例えば、

��と ��の ��台のフロッピードライブのある場合、��番目を ��

にして ��番目を ��にする、あるいはその逆に設定することが

できます。�

�

�"���#��������������������(��#���������+�

�,,&��?�!*,??4�
�$$F�

���� 	�

����� 	��

この項目設定で、システムは �%&#実行中に無条件でフロッ

ピードライブの状態を検出、ドライブに異常がないかどうか

チェックします。�

�

�"���#��������������������(��,��)��+�������

�,,&��?��()�,:F�
�&-&(=�

%��

%HH�

このパラメータをオンにすると、起動後のテンキー部の機能は

数字キーモードになります。オフにすると数字キーとしてでは

なく、カーソル制御の機能に変わります。�

�
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�"���#���������������������������1%����'��+�

�$),+4��-+'&4�#���
�C$:F�

����� 	�

���� 	�

マザーボードに実装されたメモリがパリティー5���チェック

機能をサポートしている場合、この項目をオンにします。デフ

ォルト設定は �'=-3*$（オフ）です。�

�

�"���#������������������������2���������$�

64?$)-&':��-&$�
�$&&'%<�

����� 	�

���� 	�

キーボードのリピート機能をオン・オフします。�

�
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�"���#�������������������������������

�$:(+'&4��?&',%�

&	�!�

&"�	:�

この画面で�4=&$)�のオプションを選ぶと、システムのブー

トや��%&�のセットアップ操作に対してアクセス制限を行い

ます。システム起動の都度、画面にはパスワード入力を求め

るプロンプトが現れます。�

�$&(?�のオプションでは、��%&�のセットアップ操作に対し

てのみアクセス制限を行います。�

このセキュリティ機能をオフにするには、メイン画面のパス

ワード設定メニューを選び、パスワードとしては何も入力せ

ずにただN��	�B�キーを押します。�

�
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�"���#�����������������"1 3���������������

���������-*$&&$�
�%,,?�

���� 	��

����� 	��

この項を ���� 	��にすると、パレット・レジスターに変更が

加えられた時に ����,6��カードが反応せず（従って競合も生

じず）、通信の信号に対しては応答することなしにデータを受

け入れるようセットします。これは例えば���7やビデオ・

キャプチャーなどの ��枚のディスプレイ・カードが同じパレ

ット・アドレスを使用しており、同時に ����バスにつながっ

ている場合にのみ効果があります。この場合� ���7�5�ビデ

オ・キャプチャーは通常動作をしている間、����,6��カード

は動作しません。� � �

�

�"���#�������������������������/����2�����45���

����$*$:&�;,+������
��
����

%&5��

4��8%&5��

%&5��オペレーティング・システムをお使いで、-����以上の

メモリーのある場合には、ここで %&5��の方を指定してくださ

い。�

�
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�"���#����������������'���)�$������������

�C,H��,<,��%�
�:+$$%�

���� 	��

����� 	��

この項目で� �%&#�実行中に �%!	�のロゴを表示するか否か

を指定します。�

�

�"���#��������������� ������"����'����

�'2$,�������C-2,H�

���� 	��

����� 	��

,6����%&�シャドウとは、ビデオ・ディスプレイ・カードの

��%&�を �����領域にコピーして、システムのパフォーマン

スを上げようとするものです。これは �����のアクセス・タ

イムが �%��よりも速いからです。�

�

�
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�"���#����������������
667��##��'����

�"���#�����������������667�###��'����

�"���#����������������6667�8##��'����

�"���#����������������5667�9##��'����

�"���#����������������
667��##��'����

�"���#�����������������667�###��'����

�������!!!�
�C-2,H�

���� 	��

����� 	��

ここに挙げた -�項目は、�%��内のコードを他の拡張カードに

シャドウさせるものです。このパラメータをセットするには、

前もってその�%�コードの特定アドレスを知っている必要が

あります。その情報がない場合には、ここの �%��シャドウ設

定をすべて、���� 	�（オン）としてください。�

�

�

�

�

メモ� ��セグメント F000 と E000 は、BIOS コードがこ 

こを占めているので、常にシャドウ領域となります。�
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チチッッププセセッットト機機能能のの設設定定��

L�;�!�	��	���	��&	�!L（チップセット機能の設定）には、チップセットに依存する機能の設定項

目が集められており、システム性能に密接に関連しています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

警告� ��ここでの内容を少しでも変更される

場合には、メニューの項目内容を充分に理解

していることをご確認ください。システムの

性能をアップさせるためにここのパラメータ

設定を変えることは自由です。ただし、その

変更が本システムの設定に対して正しくない

場合には、システムが不安定になる場合があ

ります。�



�
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�'������#�����������������+�61:��2��������$�

�'������#�����������������+�*18��2��������$�

�'������#�����������������+�51;��2��������$�

�-%F����������
6')'%<�

&����������

&�����*���

4��:� �

�	���:�

����

#�����

これで ����タイミングを設定します。�

デフォルト値はD��������%=Eです。技術的な知識の理解な

しでこの設定値を変更しないでください。�

�

�'������#�����������������2�������)������

�����������-&$%:4�

�#�

.#�

この&�����タイミングはクロックから計算されます。この

値の変更はは &����のパフォーマンスに影響します。デフ

ォルト設定は �クロックです。システムが不安定になる場合

は、�#から .#に変更します。�
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�'������#����������������2�������+�

������*,:F�

�����31=�

�����31�O..�=�

�����31�P..��

����クロックは+��)5+��.��&�5���クロックレシオでの設定値により

���クロックの �、.、�倍となります。オーバークロックを使用しない

ユーザーにわかりやすいよう、ここでの表示は �����31�8..�=�����

�31=������31�P..�となっています。実際は ����8�����31=�����

�31�=�����P�����31ということです。�

���クロック���������クロック��クロックレシオ�

�� ���� �� �

クロックレシオ�

���� !���

クロック�

���� ����設定� ����クロック�

�$� --� ..� ���=� �
���P����

--=� �
����

.$� ���� ..� ���8���=� �
���=� �
���P����

--=� �
���=� �
�..�

.$=��C	�
 �
G��A� ���� .>�.� ���8���=� �
���=� �
���P����

>��-=� �
���=� �
��)�.�

�$� �..� ..� ���8���=� �
����

���=� �
�..�

�$=��C	�
 �
G��A� �99� .*�>9� ���8���=� �
����

��-��9=� �
�99�
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�'������#����������������������!���� �

�$),+4��,*$�

���� 	��

����� 	��

このオプションにより特殊な �&�カード用のシステムメモリ

領域を確保できます。チップセットはこの領域のコードまた

はデータを �&�バスを通して直接アクセスします。通常この

領域はメモリマップ �5%カード用に確保されます。�

�

�'������#���������������#���27��������������

!-=&��0�6(+%�
�+,(%2�

���� 	��

����� 	��

この項目で ���と ����のタイミングを同期させます。デ

フォルト値は #%-3*$（オン）です。�

�



�

���� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

�'������#�����������������������"�����'�-���

�4=&$)������
�-:C$-3*$�

���� 	��

����� 	��

これを ���� 	�（オン）に設定すると、アドレス�

�����;8�����;��メインメモリのうち計� -�1�のシステム

��%&データはキャッシュとして使用され、システムのパフ

ォーマンスが改善されます。ただし、プログラムによっては

このメモリ領域に書き込みをするものがあり、その場合はシ

ステムエラーが生じる可能性があります。�

�

�'������#��������������� �����2�����'�-���

�'2$,������-:C$-3*$�

���� 	��

����� 	��

ここでは、ビデオメモリ領域 ����8����をキャッシュとし

て設定します。�

�

�'������#����������������3�������

�����,2$�

�$=��$=��$�

この項目で �6�グラフィックカードの速度を調節します。�

�
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�'������#����������������3�������������<��

�����?$+&(+$��'A$�

�=�*=��-=�.�=�-�=���*�

この項目で� �6��グラフィックアパーチュアの有効サイズ

を設定します。�

�

�'������#�����������������(�������������

�����':+,��,2$=�

���� 	��

����� 	��

マイクロコードは ���のバグの修正に用いられるので、シ

ステムの安定性のために、この機能を ���� 	（オン）にする

ことを強くお勧めします。なお、このマイクロコードで多少

����の性能が落ちることがあります。このオプションはテ

スト用に用意されています。�

�

�'������#�������������������+����������������

�*,:F��?+$-2�
�?$:&+()�

%��

%HH�

この項目は ���テスト用にクロックスプレッドスペクトルを設

定するものです。通常、このデフォルト設定の変更は不要です。� �

�
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�'������#�����������������(� ���$�����������

�����,*&-<$��$&$:&$2�

�

このマザーボードは ���電圧を自動的に検出してこの項目

に表示します。�

�

�'������#�����������������(� ���$��������$�

�����,*&-<$��$&&'%<�

��.,���.�9,��"����9,�
������,��	!!��A�

この項目はオーバークロック用です。デフォルト設定は装着

されている ���から算出されます。��I���:�"��"�����Q���

�"� � �	!!��A���	!	�������C� �A	����A	��H����C	�
 �
G��A���

��;�A;	�より大きな�&��クロックを得るために、電圧を

���9,または ���,刻み（電圧の範囲に依存）で調節するこ

とは可能ですが、これには ���への大きな損傷を与える可

能性がある点にご注意ください。�

�

�

�

�

�

�

警告� � CPUコア電圧を高めることで CPU速度を早め
てオーバークロックできるかもしれませんが、これは

CPUに損傷を与えたり、CPUの寿命を縮める可能性
があります。�
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�'������#�����������������(����������������

�����?$$2��$&$:&$2�

�

実際の ���速度が自動検出され、ここに表示されます。���に

よってはメーカーにより���クロックレシオが固定されている

ため���速度の設定とは異なるものがあります。� �

�

�'������#�����������������(�����+�#��0������

�����*,:F�!+$I($%:4�

--�*=�>9=�*.�.=����=���9=�
���=����=���9=����=����=�
�..=����=������9���/0��

この項目で ����外部クロック（�&�クロック）を選択し

ます。����製品により適切な設定は異なりますから、

����の仕様で詳細をご確認ください。�

�

�'������#�����������������(�����+�2����

�����*,:F��-&',�

��9=����=���9=�.��=�.�9=�
���=���9=�9��=�9�9=�-��=�
-�9=�>��=�>�9=�*���

��	 ��	���:���では、内部（コア）クロックと外部（バス）

クロックとを異なる設定にすることができます。ここでは、

コアクロック：バスクロックの比率を選択します。デフォル

トは� .�9�倍になっています。�

�
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�'������#�����������������������(�������

�$&(?������?$$2�

�

���速度は製品のD���クロック周波数EとD���クロックレ

シオEから算出されます。�
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パパワワーーママネネジジメメンントト設設定定��

パワーマネジメントセットアップ画面ではマザーボードの省電力機能を設定します。下図をご参照

ください。�
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��������$�����������������"�#��������

�����!(%:&',%�

���� 	��

����� 	��

ご使用の %&が ����をサポートしている場合は、この項目

をオンにします。そうしないと、予期しないエラーが発生す

る可能性があります。%&が ���モードであれば、この設定

はオフのままで結構です。�

�

��������$����������������������$������

�,H$+��-%-<$)$%&�

��<�&�C��A�

��<�&�C��A�

��	���	H��	�

����� 	��

この機能でパワーセーブモードのデフォルトパラメータを

設定します。これを �'=-3*$（オフ）にすると、パワーマネ

ジメント機能は無効になります。ユーザー御自身で設定され

る場合は ��	���	H��	を指定します。�

�

モード� ドーズ� スタンバイ� サスペンド� ����電源オフ�

���（最小）� &�C��A� ��;���� ��;���� ��;���� �9�:���

��<（最大）&�C��A� ��:��� ��:��� ��:��� ��:���

�
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��������$����������������������������-������

����,%&+,**$2�34�
����

I	��

4��

先のメニューでL��<�&�C��AL�（最大節電）を選んだ場合に

は、こちらの項目をオンにして、節電の制御を ����

���C��
	����(	������A	:	���に任せることで節電機能を

さらに強化することができます。例えば、����の内部クロ

ックを止めることまでします。�

�

��������$�������������� ������//����'���

�'2$,��;;��$&C,2�

,5/�&I4��P�� ��G�

���&�

� ��G�&
�		��

これは、モニタをオフにする方法を指定するものです。� ��G�

&
�		�（ブランク表示）はビデオバッファにブランク信号を

書き込みます。,5/�&I4�P� ��Gは ��%&に ,&I4��および

/&I4�信号をコントロールさせます。この機能は ���&�

����! �"���(	������A	:	��&�������対応モニタ�にのみ

有効です。���&モードは� ,6��カードの提供する ���&

機能を使用します。�

�
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��������$�����������������"��������������

������(=?$%2�64?$�

&��

&.�

この項目でサスペンドのタイプを設定します。&�はパワー

オンサスペンドで、&.は ���サスペンドです。�

�

��������$������������������-�������

�&-%234��,2$�

����� 	�=������=������=�
�����=�*����=�������=� �
������=�.�����=�������=�
��/����

この項目でシステムがスタンバイモードに入るまでの時間

を設定します。システム動作�または状況�は ��7信号やその

他の状況��5%等�をモニターすることで把握されます。�

�

�

��������$���������������������������

�(=?$%2��,2$�

����� 	�=������=������=�
�����=�*����=�������=� �
������=�.�����=�������=�
��/����

システムがサスペンドモードに入るまでの経過時間を指定

します。�

�

�
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��������$��������������!��������������

�����,H$+��,H%�

����� 	�=������=� � �

�9�����

この項目で ����/��が省電力モードに入るまでの時間を指

定します。この項目は当セクションで前述のパワーモード�ド

ーズ、スタンバイ、サスペンド�とは無関係です。�

�

��������$����������������/�7�//�-����2��,�

�,;&�;;�34��0��6��

�	 �"����	
��

�����8%HH�

これは ����の仕様であり、ハードウェアによりサポートさ

れています。�$*-4���=$:�（�秒遅延）を指定すると、前部

パネルのソフトパワースイッチは電源オン、サスペンド、電

源オフの切り替えができます。オン状態で、スイッチが �秒

より短く押された場合は、システムはサスペンドモードに入

ります。�秒以上押し続けると、電源オフになります。デフ

ォルト設定は �%=&-%&�;;（即時オフ）で、ソフトスイッチは

電源オン・オフのみ可能で、�秒以上押している必要はあり

ませんが、サスペンドモードへの移行もありません。�

�
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��������$���������������+�������"�����

�+�������"�����

���� 	�

����� 	�

これは ���規格 ���の機能です。���バスは ���カードへ

のスタンバイ電流を供給し、���カードで何らかの活動があ

ると、システムはウェイクアップします。�

�

��������$���������������+�����������

0-F$��%��,2$)�

���� 	��

����� 	��

このオプションではモデムウェイクアップ機能をオン・オフ

します。�

�

��������$���������������+�����)�,�

0-F$��%�����

���� 	��

����� 	��

このオプションでは 3�4ウェイクアップ機能をオン・オフ

します。�

�
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��������$���������������+�����2���������

0-F$��%��6��6')$+�

���� 	��

����� 	��

ウェイクアップタイマーはアラームの様なもので、特定のア

プリケーションを使用するためシステムを指定した時間に

ウェイクアップ、パワーオンさせるのに使用します。指定は

毎日または一か月以内の特定の日が設定できます。日時は秒

単位まで指定可能です。このオプションで �#�ウェイクア

ップ機能をオン・オフします。�

�

��������$�������������� 3��

��������$��������������)���=�����

��������$��������������!���=�#���

��������$����������������"�������

����

%4�

%���

省電力モードへの移行判断に ,6�=�3�#=��%�=�/��=����マ

スターの�活動の検出を利用するかどうかを設定します。�

�
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��������$�������������������2������2��������

����0���(&,�
�$:,B$+4�

���:	��&����

%��

%HH�

従来の �#$システムでは ��電源が切断された場合、電源オ

フ状態からの再開となります。この設計では、無停電電源を

使用しないネットワークサーバーやワークステーションに

とって常に電源オン状態を維持することが要求され、不都合

です。この問題を解決するため、当マザーボードには ��電

源自動リカバリー機能が装備されています。%�を指定する

と、��電源復帰後、システムは自動的にオン状態になりま

す。逆に %HHを指定すると、システムはオフ状態のままにな

ります。���:	��&���オプションを指定すると、システム

のオン・オフは直前の状態によって制御されます。�

�

��������$���������������",�2�

�������",�2�

%4�

%���

この項目で省電力モードに移行するための ��7.8�9または

4��割り込み活動の検出をオン・オフします。通常はこれ

はネットワークカードに適用されます。�
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������������のの設設定定��

�4�5���の設定画面では、システムにインストールされている �&��や ����の装置に関する設定を

行います。メインの画面でL�4�5�������H�A�������L�を選ぶと、次のメニュー画面が現れます。�

�
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�,�1��"����/�$����������������"��������

�%������%=&-**$2�

I	��

4��

通常の場合 �����プラグ・アンド・プレイ��に必要なリソー

スは、�%&#����(	�8%��&	 H�#	�=�電源投入時の自動診断��

時に ��%&�が自動割り当てを行っています。'����(��)9�な

どの� ����をサポートしているオペレーティング・システム

をお使いの場合は、この項を Yesにすると、��%&�は

,6�5���や &�&��などのシステム起動に必要な資源だけを

組み込んで、その他のシステムリソースの割り当て設定は

����オペレーティング・システムに任せるようになります。�

�

�,�1��"����/�$���������2�����������������������

�$=,(+:$=��,%&+,**$2�
�4�

����

����� �

この項を����� �にすると、�&��や ����の装置に対する ��7�

と ����の割り当てを、ユーザーが個別に設定できます。自

動設定には �(&,を指定します。�

�
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�,�1��"����/�$���������"2.8����$�������>���*?�

�,�1��"����/�$���������"2.5����$�������>���:?�

�,�1��"����/�$���������"2.;����$�������>ネットワーク1サウンドカード、

その他?�

�,�1��"����/�$���������"2.9����$�������>プリンタ、その他?�

�,�1��"����/�$���������"2.	����$�������>ビデオ、その他?�

�,�1��"����/�$���������"2.:6����$�������>���"、その他?�

�,�1��"����/�$���������"2.::����$�������>���"、その他?�

�,�1��"����/�$���������"2.:*����$�������>��1*マウス?�

�,�1��"����/�$���������"2.:5����$�������>"�%:?�

�,�1��"����/�$���������"2.:;����$�������>"�%*?�

�

��G���-=='<%$2�&,�

3	A�
"��&��

���5�&������

ご使用の �&��カードが ����対応でなく、使用に際して特に

��7�設定を要する場合には、このオプションで指定した ��7�

を �$<-:4�����にセットします。これにより ������%&�は、

指定の ��7�をこの �&��カード用に確保して、自動割り当て

をしないように設定します。デフォルトは ���������%��で

す。ちなみに ����カードは、��初期の ��������カードを除

けば��、すべて ����互換になっています。�
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�,�1��"����/�$�������������6����$�������

�,�1��"����/�$�������������:����$�������

�,�1��"����/�$�������������8����$�������

�,�1��"����/�$�������������;����$�������

�,�1��"����/�$�������������4����$�������

�,�1��"����/�$�������������9����$�������

������
�	���
����

3	A�
"��&��

������������

ご使用の �&��カードが����対応でなく、使用に際して特に����チ

ャネルの設定を要する場合には、このオプションで指定した ����

チャネルを �$<-:4�����にセットします。これにより������%&は、

指定の ����チャネルをこの �&��カード用に確保します。デフォル

トは ���������%��です。ちなみに ����カードは ����チャネルを

必要としません。�

�

�,�1��"����/�$�����������(������"���������//���

����&,�����0+'&$�
�(;;$+�

���� 	�

����� 	�

この項目は ���から ���バッファへの書き込みをオン･オ

フします。�
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�,�1��"����/�$�����������"���������������$�

�����4%-)':��(+=&'%<�

���� 	�

����� 	�

この項目は ���ダイナミックバースト機能のオン･オフを

設定します。�

�

�,�1��"����/�$�����������"�������6����������

�����-=&$+���0��
0+'&$�

���� 	�

����� 	�

この項目で ���マスターの書き込みサイクルを制御しま

す。���� 	�（オン）にすると、書き込み時の待ちサイク

ルはありません。� ����� 	�（オフ）にすると、書き込み時

の待ちサイクルを設定します。�

�

�,�1��"����/�$�����������"����������������

�����$*-4�6+-%=-:&',%�

���� 	�

����� 	�

この項目で,���9*-�チップセット���	 ����から �&�へのブ

リッジ�のトランザクション遅延機能を制御します。この機能

は� ���サイクルのレイテンシを �&�バスと適合させるのに

使用します。�&�カード互換性に問題がある場合、この設定

を変更してみてください。�

�
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�,�1��"����/�$�����������"@*��������@:�2�����

���J ��::$==�J��
�$&+4�

���� 	�

����� 	�

この項目で �6�マスターリトライ時に切断するかどうか設

定します。���� 	�（オン）にすると、� �6��マスターはリ

トライに失敗した際に切断されます。���R�とは �6�を意

味します。�

�

�,�1��"����/�$����������3��������:����������

�����-=&$+���0��
0+'&$�

���� 	�

����� 	�

この項目で �6�マスターの書き込み待ちサイクルをオン･

オフします。�

�

�,�1��"����/�$����������3��������:����2���

�����-=&$+���0��
�$-2�

���� 	�

����� 	�

この項目で �6�マスターの読み込み待ちサイクルをオン･

オフします。�

�
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�,�1��"����/�$�������������$��"2.�/���(���

�=='<%���G�;,+�����

���� 	��

����� 	��

この項目で �&�への ��7割り当てをオン・オフします。�

�

�,�1��"����/�$�������������$��"2.�/��� 3��

�=='<%���G�;,+�����

���� 	��

����� 	��

この項目で� ,6��への ��7割り当てをオン･オフします。�

�

�,�1��"����/�$���������������(���"2.�

�,2$)��=$���G�

.=��=�9=�>=�)=���=���=�45��

この項目でモデムへの ��7を割り当てます。�

�
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�,�1��"����/�$�����������"�����:�"2.�,�A�

�,�1��"����/�$�����������"�����*�"2.�,�A�

�,�1��"����/�$�����������"�����8�"2.�,�A�

�,�1��"����/�$�����������"�����5�"2.�,�A�

�����*,&����G��,��

.=��=�9=�>=�)=���=���=���=�
��=��9=�����

この項目は技術的な目的で ��7を各 ���スロットに差して

あるアドオンカードに手動割り当てる予備機能です。���

を指定すると、システムはデバイスに自動的に割り当てを行

います。�

���規格に完全対応するには、デフォルト設定である ���

を指定するようお勧めします。�

�

�

�

�
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デデフフォォルルトト設設定定値値ののロローードド��

L3����&	�!��	H�� �L�オプションでは、システムパフォーマンスを最適化する最適設定値を読み込

みます。ここで言う「最適設定」とは次の ｢ターボ設定 ｣より安定したものです。製品の動作確認、

互換性および信頼性のテストならびに製造品質管理は全てD�,-2��$&(?��$;-(*&=Dに基づいたもの

です。通常の操作ではこの設定を使用されるようお勧めします。このマザーボードではL3����&	�!�

�	H�� �Lは一番遅い設定ではありません。もしもシステムが不安定でその原因を突き止める必要の

ある場合には、L��%&��	���	��&	�!L�とL�;�!�	��	���	��&	�!Lで扱われているパラメータを

個々にセットして、より低速であるものの、より安定した設定とすることができます。�

�

�

�

�

�

�

�

�
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タターーボボデデフフォォルルトト値値ののロローードド��

L3����#������	H�� �Lオプションでは、L3����&	�!��	H�� �Lよりは良いパフォーマンスが得られま

す。これはマザーボードの機能を更に向上させたいパワーユーザーの便宜を図ったものです。ター

ボ設定は詳細な信頼性と互換性テストを行ったわけではなく、限られた設定および負荷� �例えば ��

枚の ,6�カードと ��個の �����と言った構成�でのテストのみが行われています。ターボ設定の

使用は、チップセットの設定メニューの各項目を完全に理解されている場合に限られます。ターボ

設定の性能アップは、チップセットとアプリケーションにもよりますが、おおむね .2�から 92�程

度です。�

�
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周周辺辺装装置置のの設設定定��

メイン・メニューからL��	A��	���	��!;	�� �L�を選ぶと、次の画面になります。�

ここでは入出力の機能を設定します。�
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"���$����������'����������'����������"�%�

"���$����������'����������'������������"�%�

�%�C'?��+')-+4���#�

���� 	��

����� 	��

このパラメータでプライマリ ���コネクタに接続された ���

デバイスを有効にするかどうかを設定します。�

�

"���$����������'�������"�%����/���'������

��#��+$;$&:C��,2$�

���� 	��

����� 	��

このパラメータで ���先読みモードをオン･オフします。�

�

"���$����������'�������"�%�!�������+������

��#������*,:F��,2$�

���� 	��

����� 	��

この機能を使うと、複数セクターに渡るデータ転送を許すこ

とでセクター毎の割り込み処理時間をなくし、これによって

ディスクの性能を向上させることができます。古い設計のも

のを除いて大抵の ����ドライブは、この機能をサポートし

ています。�

�
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"���$����������'���������������������"��

"���$����������'��������������������"��

"���$����������'�����������������������"��

"���$����������'����������������������"��

�+')-+4��-=&$+�����

����

���	���

���	���

���	�.�

���	���

この項を �(&,�にすると、ハードディスクのデータ転送スピ

ードの自動検出機能が有効になります。��%�モードはハード

ディスク・ドライブのデータ転送レートを指定します。例え

ばモード �の転送レートは .�.��5��、モード ��は 9����5��、

モード ��は *�.��5��、モード .�は ������5��、そしてモー

ド ��では �-�-��5��となっています。もしもハードディスク

の性能が不安定になるようであれば、もう少し遅いモードを

手動設定してみると良いでしょう。�

�
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"���$����������'��������������������(����

"���$����������'�������������������(����

"���$����������'����������������������(����

"���$����������'���������������������(����

�+')-+4��-=&$+������

����

����� 	��

この項目でプライマリ ���コネクタに接続されたハードデ

ィスクドライブのサポートする�#�5--モードの設定をしま

す。�

�

"���$����������'�������"�����������#�����

�%'&��'=?*-4�!'+=&�

����& ��

�6��

����,6�カードと�6�カードが共に装着されている場合、

いずれのディスプレイカードを優先させるかを指定します。�

�

"���$����������'����������'���������

�%�C'?��,(%2�

���� 	�

����� 	�

この項目でオンボードオーディオ機能のオン･オフを設定

します。�
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"���$����������'����������'���)�$���������

�%�C'?��$<-:4��(2',�

���� 	�

����� 	�

このマザーボードには &������ ��	������互換のオーディ

オ機能がオンボードでサポートされています。�%&モード

ではこれをオンに設定する必要があります。�

�

"���$����������'�������������"1��������������

�,(%2������-=$�
�22+$==�

���/=����/=��-�/=�
�*�/�

この項目でオンボードオーディオに対する &������ ��	�

互換 �5%ベースアドレスを指定します。�

�

"���$����������'�������������"2.��������

�,(%2���G��$*$:&�

��79=���7>=���7)=�

��7���

この項目でオンボードオーディオに対する &������ ��	�

互換 ��7を指定します。�

�
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"���$����������'������������������������

�,(%2������$*$:&�

����=�����=�

����=����.�

この項目でオンボードオーディオに対する &������ ��	�

互換 ���を指定します。�

�

"���$����������'���������(756:�"1����������

������������22+$==�

.��8.�./�

.��8.�./�

.��8.�./�

..�8.../�

この項目で����ポートの使用する �5%ベースアドレスを設

定します。�

�

"���$����������'���������-����#��������������

�%3,-+2�!���
�,%&+,**$+�

���� 	��

����� 	��

このパラメータを #%-3*$2�にすると、お持ちのフロッピ

ー・ドライブを個々のコントローラー�カードにではなくて

オンボードのフロッピー用コネクタに接続できます。個々の

コントローラー�カードをお使いになりたい場合にはこの設

定を ����� 	��にします。� � �
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"���$����������'���������-���������������:�

"���$����������'���������-���������������*�

�%3,-+2��$+'-*��,+&���

���� �

.�*5��7�� �

��*5��7.� �

.�*5��7�� �

��*5��7.� �

����� 	�� �

この項目では、オンボードのシリアル・ポートのアドレス

と割り込みを指定できます。デフォルトは �(&,�です。�

�

メモ��ネットワークカードをご使用の場合、IRQ
が競合していないことを確認してください。 
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"���$����������'�������(�2�*������ �

���6 ��,2$�

&������� �

/�&��� � �

�&1��� �

この項目はL%�������&	��� ������Lがオンの場合にのみ設

定可能です。この項目でシリアルポート �のモードを指定

します。設定可能なモードは以下の通りです。�

�

 

�&-%2-+2� �

シリアルポート �をノーマルモードに設定します。これがデフォルト設定です。�

������ �

この設定では最大 ��91�!�の赤外線シリアル通信が可能です。�

��8��� �

この設定では最大 �)��1��!�の赤外線シリアル通信が可能です。�

�

"���$����������'�������"2������&������

����(?*$>��,2$�

��  �

/� H�

この項目で ��通信を全二重または半二重に設定します。通常

は、データ転送が双方向同時に行われる全二重モードがより

高速です。�
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"���$����������'�������2&�B��&���������

�>�K�6>���:&'B$�

/�=�/��

/�=�3�=�

3�=�/��

3�=�3��

この項目で ���#�で ��機能を使用する際の �<���データ受

信�および #<���データ送信�モードを設定します。ご使用にな

る ��機器に付属の取り扱い説明書をご覧下さい。�

�

"���$����������'���������-����������������

�%3,-+2��-+-**$*��,+&�

.��5��7>�

.>*5��7>�

�>*5��79�

����� 	��

この項目でオンボードのパラレルポートアドレスおよび割

り込みを設定します。�

�

�

�

�

�

注意� : I/Oカードをパラレルポートと同
時使用する場合はアドレスおよび IRQが
競合しないようにします。 
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"���$����������'���������-����������������

�%3,-+2��-+-**$*�
�,2$�

4��:� �

&���

����

����

���5����

ここではパラレルポートのモードを設定します。モードのオ

プションとしては、&����&����������������	
��������  	 �

����、� ��������;��
	������  	 �������および ����

��<	��	������  	 ������があります。� �

�

����.標準双方向パラレルポート/� �

&���とは �����#や �&5�との互換モードです。�

#���.エンハンスドパラレルポート/� �

����とはラッチなしでの双方向直接読み書きを可能にしてスループットを上げたパラレルポート

です。�

#���.エクステンデッドパラレルポート/� �

����は ���転送と、さらに �3�������3	�A;���
��	���方式による圧縮と伸長をサポートしたパ

ラレルポートです。�
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"���$����������'�������%��������(�������

#����,2$��=$�����

.�

��

この項目で ���モードでの ���チャネルを設定します。�

�

"���$����������'�������������������%��������

�-+-**$*��,+&�#���
64?$�

�����>�

�����)�

この項目で ���モードプロトコルを選択します。�

�

"���$����������'����������'���(���

�%�C'?�����

���� 	��

����� 	��

この項目でオンボードの�&�をオン･オフします。�

�
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"���$����������'�������(���C��-������������

����8$43,-+2�
�(??,+&�

���� 	��

����� 	��

ここではオンボードの ��%&�内にある�&�キーボード・ドラ

イバーを ���� 	�（オン）�にしたり ����� 	�（オフ）にし

ます。このキーボード・ドライバーは従来のキーボードコマ

ンドがそのまま使えるようにシミュレートし、さらに、オペ

レーティングシステム中に �&��ドライバーが含まれていな

い場合には、�&��キーボードを� �%&#��電源投入時自動診

断��中でもまたは起動後にも使えるようにします。�

�

�

�

�

�

�

�

注意：USB ドライバーと USB対応キーボードの両方を同時に使うこと
はできません。オペレーションシステムの中に USB ドライバーが入っ
ている場合は、"USB Keyboard Support" は Disable（オフ） にします。
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"���$����������'���������2�#��������

����!(%:&',%�

���� 	��

����� 	��

この項目で ��)>モデムを�有効または無効にします。無効

にすると、���モデムカードは正常に動作しなくなります。�
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パパススワワーードドのの設設定定��

パスワードによってユーザーのコンピュータが不正に使用されるのを防止可能です。パスワードを

設定すると、システム起動や��%&セットアップの際に正しいパスワードを確認する画面が現れます。�

パスワードをセットするには：�

��� 入力を促すプロンプトが現れたら、パスワードをタイプしてください。パスワードとしては、

*�文字までの英数字キーが使えます。入力された文字に対して、画面上のパスワード表示部

分にはアスタリスク（S�）が替わりに示されます。� � �

��� パスワードをタイプし終えたらN��	�B�キーを押します。� � �

.�� もう一回プロンプトが現れるので、この新規パスワード確認のために先のパスワードを再度

タイプした後N��	�B�キーを押します。パスワードの入力が終わると、画面は自動的に元の

メイン画面に戻ります。� � �

パスワードを無効にするには、パスワード入力のプロンプトが出た時にN��	�Bキーのみを押します。

画面にはパスワードを無効にしてよいかどうか確認のメッセージが表示されます。�

�

�
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������ハハーードドデディィススククドドラライイブブのの自自動動検検出出��

システムに ���ハードディスクドライブが存在する場合、当機能を利用してドライブのパラメータ

を自動的に検出してL&���������%&�&	�!L�エリアに格納できます。� � �

�

�
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このルーチンは ����ハードディスク・ドライブのパラメータ一組分だけを検出するものです。���

ドライブの中には二組以上のパラメータが使用可能なものがあります。お手元のハードディスクが、

検出されたものとは異なるパラメータを用いてフォーマットされていた場合は、合致するパラメー

タを個別に設定する必要があります。リスト表示されたパラメータ値がそのディスクのフォーマッ

ト時に用いられたものと違う場合には、そのディスク上の情報にアクセスすることはできません。

もしも自動検出の結果表示されたパラメータ値がお使いのドライブで用いられたものと合わない場

合には、無視してください。4�をタイプしてその値をキャンセルの上、&���������%&�&	�!�の

画面で正しい値を入力します。�

�

�
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設設定定をを保保存存ししてて終終了了��

これでセットアップ終了前に ��%&設定値は全て保存されます。�

�

�

�
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������������かからら保保存存デデーータタををロローードド��

L&�C	�����%���	H�� Lを利用して、L3����&	�!��	H�� LおよびL3����#������	H�� L以外のユーザ

ー設定値を����%�に保存し、その内容をこの機能で再び読み込むことができます。�

������������ににデデーータタをを保保存存��

この機能でユーザー設定値を����%�に保存し、��%&内データが失われたり設定を忘れた際にそ

の内容をL3��������%���	H�� �L機能で再び読み込むことができます。�

保保存存せせずずにに終終了了��

��%&の設定値変更を保存せずにセットアップを終了します。新たな設定値を保存する際は、この

機能を使用しないで下さい。� � �

��������		��		����������		おおよよびびドドラライイババ�� ��

� ��;��%�のメモリ領域の制限のため、��%&のバージョンによっては 4���9.�*���&�&����%&�

��%&=�'����(��.��=�%&5�をサポート��がシステム ��%&に含まれていないものがあります。&�&�

カードの多くはその &�&����%&をカード上に持っているので、より良いシステム性能を得るために

は、4���の&�&��カードか%&�に付属のドライバーをお使いになると良いでしょう。詳しくは4���

9.�*���&�&��カードのインストール用マニュアルをご覧ください。�

�
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������		ののアアッッププググレレーードド��
�%!	�����"�� ��;は従来のフラッシュ操作よりユーザーフレンドリーな設計になっています。

��%&バイナリファイルとフラッシュルーチンが一緒になっているので、１つのファイルを実行する

だけでフラッシュ処理が可能です。� �

�

����%!	��のウェッブサイトから最新の ��%&アップグレードプログラム（例K��$-����)��$�）

をダウンロードします。これをエラー時の復帰に備えて起動用 �%&フロッピーディスケッ

トに保存しておくことをお勧めします。�

���システムを �%&モードで再起動します。この際 ���.*-等のメモリ操作プログラムやデバ

イスドライバはロードしないようにしてください。約 9��1の空きメモリ領域が必要です。�

.���KB��$-����)を実行します。�

�

フラッシュ処理の際は絶対に電源を切らないで下さい。�

�

���システムを再起動し、N�	 Bキーを押して��%&セットアップを起動します。L3����&	�!�

�	H�� �Lを選び、D&�C	�T��<��&	�!（保存して終了）します。これで %1です。� �

�

�

�

�

警告� � 新たな BIOSへのアップグレード後は以前の BIOS内容が完全に置
き換えられます。以前の BIOS設定および Win95/Win98プラグアンドプレ
イ情報は書き換えられるので、システムの再設定が必要となります。 

�

ヒント� BIOSアップグレード後、JP30ダイハード BIOS を 1-2
番ピンに差すのをお忘れなく。�

�

����
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オオーーババーーククロロッックク  
マザーボード業界での先進メーカーである �%!	�は常にお客様のご要望に耳を傾け、ユーザー皆

様の様々なご要求に合った製品を開発してまいりました。マザーボードの設計の際の私たちの目標

は、信頼性、互換性、先進テクノロジー、ユーザーフレンドリーな機能です。これら設計上の分野

の一方には、“オーバークロッカー”と呼ばれるシステム性能をオーバークロックにより限界まで引

き出すよう努めるパワーユーザーが存在します。�

この高性能マザーボードは最大 �����A�の ���バスクロックをサポートします。しかしこれはさ

らに将来の ���バスクロック用に �1���Aまで使用可能なように設計されています。弊社ラボの

テスト結果によれば、高品質のコンポーネントと適切な設定により �1���A�が到達可能であること

を示しています。� �

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

警告� � この製品は CPUおよびチップセットベンダーの設計ガイドライン
にしたがって製造されています。製品仕様を超える設定は薦められている

範囲外であり、ユーザーはシステムや重要なデータの損傷などのリスクを

個人で負わなければなりません。オーバークロックの前に各コンポーネン

ト特に CPU、メモリ、ハードディスク、AGP VGAカード等が通常以外の
設定に耐えるかどうかを確認してください。�

ヒント� �オーバークロックにより発熱の問題が生じることも考慮に入れ

ます。冷却ファンとヒートシンクが CPUのオーバークロックにより生
じる余分の熱を放散する能力があるか確認してください。�
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オオーーババーーククロロッッククのの推推奨奨設設定定��

参考用に弊社ラボでテストした際、適切と思われた設定を以下に紹介します。�

ただし、動作の保証はありません。� �"�

�

���� �4#�3��	���:�������!!	�:��	�-->�;0���..S9��

メモリ� ��8�����!�
	�����,-��-��#*��-����

���� 7����:����	���  ��$�-��6バイト�

���� �%!	����8������-���,����������;		��

������ �%!	��)������$����%��

����� �	C��������%&セットアップはデフォルト値使用��

��� '����(��)*�&��

�
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以下がテスト結果です。�

�

���速度.��A/� ���速度.��A/� �(='%$==�0'%=&,%$����

����<�9� -���/0� ���*�

�..�<�9� -->�/0� �.�*�

�9��<���9� ->��/0� ���.�

�
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������おおよよびび 11������

,6�および /��はオーバークロックで鍵となるコンポーネントです。以下のリストは弊社ラボで

テストされた時の値です。このオーバークロックが再現できるかどうかは �%!	� では保証いたし

かねますのでご注意ください。�

�

����� ;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5�	!��5�C	�
 G5:�5CA�8�
�;:�

����� ;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5�	!��5�C	�
 G5:�5;��8�
�;:�

�

http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm
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用用語語解解説説  
��������ササウウンンドドココーーデデッックク��

基本的には ��)>規格はサウンドおよびモデム回路を、デジタルプロセッサおよびアナログ入出力

用の�%���の �つに分け、��)>リンクバスでつないだものです。データプロセッサはマザーボー

ドのメインチップセットに組み込めるので、サウンドとモデムのオンボードの手間を軽減すること

ができます。�

������������アアドドババンンススドド��ココンンフフィィギギュュレレーーシショョンン		パパワワーー��イインンタタフフ

ェェーースス

��

����は ��)>���))>�のパワーマネジメント規格です。これはオペレーションシステムへのパワーマ

ネジメントを��%&をバイパスして直接制御することで、より効果的な省電力を行うものです。��チ

ップセットまたはスーパー�5%チップは'����(��)*等のオペレーションシステムに標準レジスタ

インタフェースを提供する必要があります。この点は����レジスタインタフェースと少し似ていま

す。����によりパワーモード変更時の �#$一時ソフトパワースイッチが設定されます。�
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����������アアククセセララレレーーテテッッドドググララフフィィッッククポポーートト

��

�6�は高性能 .�グラフィックスを対象としたバスインタフェースです。�6�はメモリへの読み書

き作業、�つのマスター、�つのスレーブのみをサポートします。�6�は --�/0クロックの立ち

上がりおよび下降の両方を利用し、�$��6�ではデータ転送速度は --�/0�<��バイト� <���F�

9�*��5�となります。�6�は現在 �$モードに移行中で、この場合は --�/0�<��バイト� <���F�

��9-��5�となります。�%!	�は �)))年 ��月から �$-�����	 �*���および�$-�5�$-���,���-)�<�

により �$��6�マザーボードをサポートしている初のメーカーです。�

��������オオーーデディィオオモモデデムムラライイザザーー

��

��)>サウンドとモデムのソリューションである�%����回路はマザーボード上または ���コネ

クタでマザーボードに接続したライザーカード����カード�上に配置することが可能です。�

����������������������������������������

�%!	�マザーボード製品に付属のディスクで、マザーボード各種ドライバ、����型式のオンライ

ンマニュアル表示用の �
������	��	�、その他役立つユーティリティが収録されています。�

��������

� ����とは異なり、��%&が ���のパワーマネジメント機能の大部分を制御しています。�%!	��ハ

ードディスクサスペンドが ���パワーマネジメントの典型的な例です。�
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��������������

�#�5--はクロック立ち上がりと下降時の両方を利用し、����5..の転送速度の �倍となります。

データ転送速度は��%�:��	��あるいは����:��	��の�倍で、�-�-��5��<��F�--��5�です。�#�5--

を使用するには、�#�5--����専用ケーブルが必要です。�

����������������

�#�5���は現在発展中の ���規格です。�#�5���も� �#�5--と同様クロックの立ち上がりと降下時

を利用しますが、クロックサイクルタイムは ����に短縮されています。それで、データ転送速度

は� ��5������<��バイト� <���F������5�となります。�#�5���を使用するには �#�5--と同様、専用

の *�芯 ���ケーブルが必要です。�

������������基基本本入入力力出出力力シシスステテムム

��

��%&は���%�または� ��;��%�に常駐する一連のアセンブリルーチンおよびプログラムです。

��%&はマザーボード上の入出力機器およびその他ハードウェア機器を制御します。一般には、ハ

ードウェアに依存しない汎用性を持たせるため、オペレーションシステムおよびドライバは直接ハ

ードウェア機器にではなく ��%&にアクセスするようになっています。� �
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��������������  ��!!������""����������モモーードド

��

従来の ��%��プログラマブル �5%�����では、機械的な操作待ちを含めた全ての動作を ���から管理

することが必要でした。���負荷を軽減するため、バスマスター���機器はメモリ間でのデータの

やり取りを ���を介さずに行うことで、データがメモリと ���機器間で転送中にも ���の動作を

遅くさせません。バスマスター���モードをサポートするには、バスマスター���ドライバおよび

バスマスター���ハードディスクドライブが必要です。�

������""������符符号号化化おおよよびび復復号号化化

��

通常、�%���はデジタル信号とアナログ信号相互の変換を行う回路を意味します。これは��)>�サ

ウンドおよびモデムソリューションの一部です。�

������������デデュュアアルルイインンラライインン��メメモモリリモモジジュューールル

�� ��

����ソケットには合計 �-*ピンがあり、-�ビットのデータをサポートします。これには片面と両

面とがあり、���の各側のゴールデンフィンガー信号が異なり、このためデュアルインラインと呼

ばれます。ほとんどすべての ����は動作電圧 .�.,の&����で構成されます。旧式の ����には

���5��%�を使用する物があり、これは 9,でのみ動作します。これは &���������と混同でき

ません。� �
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""��������エエララーーチチェェッッククおおよよびび訂訂正正

�� ��

���モードは -�ビットのデータに対し、*����ビットが必要です。メモリにアクセスされる度に、

���ビットは特殊なアルゴリズムで更新、チェックされます。パリティーモードでは単ビットエラ

ーのみが検出可能であるのに対し、���アルゴリズムは複ビットエラーを検出、単ビットエラーを

自動訂正する能力があります。�

""��������拡拡張張デデーータタ出出力力

メメモモリリ�� ��

��%�����テクノロジーは �����ファストページモード�と酷似しています。保存準備動作を開始

し .サイクルでメモリデータ出力する従来の ���とは異なり、��%�����はメモリデータを次の

メモリアクセスサイクルまで保持する点で、パイプライン効果に類似し、�クロックモードの節約

となります。�

""""����������電電子子式式消消去去可可能能ププロロググララママブブルル ����

��

これは �
�
��%�とも呼ばれます。����%�および� � ��;��%��は共に電気信号で書き換えができ

ますが、インタフェース技術は異なります。����%�のサイズはフラッシュ �%�より小型で、�

�%!	�マザーボードではジャンパーレスおよびバッテリーレス設計実現のため ����%�を使用し

ています。�
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""����������消消去去可可能能ププロロググララママブブルル ����

��

従来のマザーボードでは ��%&コードは ���%�に保存されていました。���%�は紫外線��,�光

によってのみ消去可能です。��%&のアップグレードの際は、マザーボードから ���%�を外し、

�,光で消去、再度プログラムして、元に戻すことが必要でした。�

##����������������������$$��!!��  %%��������&&��������&&��!!''%%  ((

��

���は �������規定の認証規格コンポーネントです。この規格により、シールドやハウジングな

しで ����ラベルを ��Iコンポーネント� �マザーボード等�に適用できます。� �

##��))��������

��とはフリップチップの意味で、��8�6�は ��	 の �	���:��������用の新しいパッケージです。�

これは &1#.>�ソケットに差せますが、マザーボード側で .>�ソケットへの追加信号を送る�

必要があります。これはマザーボードに新たな設計が必要であることを意味します。��	 は ��8�6��

.>�����を出荷し、� ������は徐々に減少するでしょう。�
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フフララッッシシュュ ������

フラッシュ �%�は電気信号で再度プログラム可能です。��%&はフラッシュユーティリティにより

容易にアップグレードできますが、ウィルスに感染し易くもなります。新機能の増加により、��%&

のサイズは -�1�から �9-1�����ビット�に拡大しました。�%!	���$9#は最初に �9-1�����ビッ

ト�フラッシュ�%�を採用したマザーボードです。現在、フラッシュ�%�サイズは�$-�����	 �*���

および�$.'����	 �*���マザーボードのように ��ビットへと移行中です。�

##��������フフロロンントトササイイドドババスス

ククロロッックク��

�&�クロックとは ���外部バスクロックのことです。� �

���内部クロックF������&�クロック� <����クロックレシオ�

��**������������ ��

&����をご覧ください。�

����++��,,��

��.)���������.)��とは、高速シリアル周辺用バスの規格です。低速または中速の�&�とは異なり、

��.)�は 9�U�������5�をサポート、ビデオカメラ、ディスク、3�4にも使用可能です。�
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パパリリテティィーービビッットト��

パリティーモードは各バイトに対して �パリティービットを使用し、通常はメモリデータ更新時に

は各バイトのパリティービットは偶数のE�Eが含まれる偶数パリティーモードとなります。次回メモ

リに奇数のL�Lが読み込まれるなら、パリティーエラーが発生したことになり、単ビットエラー検出

と呼ばれます。� � �
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��������������パパイイププラライインンドドババーースストト ������

��

&�
G	�>����では、�回のバーストデータ読み込みで �7'�����7���8(���=��<�-�F�-�ビット�が必

要です。��&���は �つのアドレスデコード時間が必要なだけで、残りの 7(����の ���転送は

予め決められたシーケンスで行われます。通常これは .8�8�8�の合計 -クロックで、非同期 &���

より高速です。��&���は &�
G	�>�����の 3��� 	C	 ���キャッシュにたびたび使用されます。& ��

�および &�
G	�.>�����は ��&���を必要としません。� � �

����������������������

&���������のうち、����/0������&�バスクロックをサポートするものです。�

������++++������������

&���������のうち、�..�/0������&�バスクロックをサポートするものです。�

����##フフォォーーママッットト��

電子式文書の形式の一種である ���フォーマットはプラットホームに依存しないもので、���フ

ァイル読み込みには'����(�=����<=�3���<=���
�V用の各 �����	��	�を使用します。���ファイ

ル表示には ��および 4	�
�!	のウェブブラウザも使用できますが、この場合 ���プラグイン�

��
������	��	�を含む�をインストールしておくことが必要です。�
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����������ププララググアアンンドドププレレイイ

��

���規格は ��%&およびオペレーションシステム� �'����(��)9等�の双方に標準レジスタインタフ

ェースを必要とします。これらレジスタは ��%&とオペレーションシステムによるシステムリソー

スの設定および競合の防止に使用されます。��75���5メモリは ������%&またはオペレーション

システムにより自動割り当てされます。現在、���カードのほとんどおよび大部分の �&�カードは

���対応済です。�

������������電電源源投投入入時時のの自自己己診診断断

��

電源投入後の ��%&の自己診断手続きは、通常、システム起動時の最初または �番目の画面で実行

されます。�

����������ララムムババスス ������

��

ラムバスは大量バーストモードデータ転送を利用するメモリ技術です。理論的にはデータ転送速度

は&����よりも高速です。�����チャンネル操作でカスケード処理されます。��	 �*��の場合、

�つの �����チャネルのみが認められ、各チャネルは �-ビットデータ長、チャネルに接続可能な

�����デバイスは最大 .�であり、����ソケット数は無関係です。� �

��������

�*�8!���:	:��"�:��� 	�;����!!���������メモリ技術をサポートする �*�ピンのメモリモジュ

ールです。����メモリモジュールは最大 �-������デバイスを接続できます。�
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������������同同期期 ������

�� ��

&����は ����技術の一つで、����が ���ホストバスと同じクロックを使用するようにした

ものです� ���%�および ���は非同期型でクロック信号は持ちません�。これは��&���がバース

トモード転送を行うのと類似しています。&����は -�ビット �-*ピン����の形式で、.�.,で

動作します。�%!	�は �))-年第 �四半期よりデュアル &���������をオンボード���9,�でサポ

ートする初のメーカーとなっています。�

������������シシンンググルルイインンラライインンメメモモリリモモジジュューールル

�� ��

&���のソケットは >�ピンで片面だけです。���上のゴールデンフィンガーは両側とも同じです。

これがシングルインラインと言われる所以です。&���は ���または��%�����によって構成さ

れ、.�ビットデータをサポートします。&���は現在のマザーボード上では徐々に見られなくなっ

ています。�

��������������シシスステテムムママネネジジメメンントトババスス

��

&����は ���バスとも呼ばれます。これはコンポーネント間のコミュニケーション�特に半導体 ���

用に設計された �線式のバスです。使用例としては、ジャンパーレスマザーボードのクロックジェ

ネレーターのクロック設定があります。&����のデータ転送速度は ���1��5�しかなく、�つのホ

ストと ���または複数のマスターと複数のスレーブ間でのデータ転送に利用されます。�
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����������シシリリアアルルププレレゼゼンンスス検検出出

��

&��は小さな �%�または����%�デバイスで� ����または����上に置かれます。&��には

����タイミングやチップパラメータ等のメモリモジュール情報が保存されています。&��はこの

����や ����用に最適なタイミングを決定するのに��%&によって使用されます。�

--$$  !!������������++++��

これは ���コマンド信号の立ち上がりのみを使ってデータ転送する従来の ��%5���モードとは異

なります。����5..は立ち上がりと下降時の双方を利用するので、データ転送速度は ��%�:��	��

または ����:��	��の �倍になります。�

�-�-��5��<��F�..��5�� �

--��������ユユニニババーーササルルシシリリアアルルババスス

��

�&�は �ピンのシリアル周辺用バスで、キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、プリ

ンタ、モデム等の低・中速周辺機器� ������5�以下�がカスケード接続できます。�&�により、従来

の ��後部パネルの込み入った配線は不要になります。�

..����フファァイイルル��

ファイルサイズを小さくするよう圧縮されたファイル。ファイルの解凍には、�%&モードや

'����(�以外のオペレーションシステムではシェアウェアの �1�4?����;!K55(((�!G(��	�
�:5��

を、'����(�環境では'�4?����;!K55(((�(��0�!�
�:5�を使用します。�

http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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トトララブブルルシシュューーテティィンンググ  
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

電源をオフにし、��電源ケーブルを抜いて、全てのアドオンカードおよび ,6�=�

���=����=��%��=��%��=�プリンタを含む全てのケーブルを外します。�

スタート�

全てのジャンパー設定が正しいか確認します。 

��%&をクリアします。�

次へ 
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,6�カードのインストール後、モニタおよびキーボードを接続します。�

続き�

電源をオンに�

した時、電源装置および

���ファンが動作していま

すか？�

問題の原因は電源装置かマザーボード

の故障と思われます。リセラーまたは販

売店に連絡して修理します。�
次へ 

�,�7$=�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

続き�

N�� B�と� N� B�キーを同時に押しながら、N�	 Bキーを押

して、システムを再起動させます。�

画像が表示されていますか？�

�,�

7$=�

恐らく,6�カードかモニ

タの故障でしょう。�

システムが再起動�

しましたか？� �

�,�
ご使用の�キーボードが

故障している可能性が高

いです。�

次へ 

7$=�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

続き�

システム再起動中にN�	 Bキーを押して� ��%&セットアップに

入り、D3����&	�!��	H�� Eを選びます。�

システムは問題なく�

再起動しますか？�

�,�
問題の原因は恐らく� ����

ケーブルかハードディス

ク本体でしょう。�

終了�

7$=

システム電源をオフにし、���ケーブルを接続し直します。�

'����(��)*等のオペレーションシステムを再インストールしてみます。�
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�テテククニニカカルルササポポーートト  
お客様各位=�

この度は �%!	� 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様への最善かつ迅速

なサービスが弊社の最優先するところでございます。しかしながら毎日いただく �メールおよび電

話のお問合せが世界中から無数にあり、全ての方にタイムリーなサポートをご提供いたすのは困難

を極めております。弊社にご連絡になる前に下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧

めいたします。皆様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供させていただけます。�

皆様のご理解に深く感謝いたします。�

�%!	�テクニカルサポートチーム一同�

�

�

�

�

�

�

�

オンラインマニュアル :マニュアルを注意深く読み、ジャンパー設定およびインスト

ール手順が正しいことを確認してください。 

;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5��(� ���5:���� 5�	H�� �;:�
11111111    

テストレポート����組立て時の互換性テストレポートから �����5
���5�	C�
	の部分

をご覧ください。� �

;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5�	!��5�	H�� �;:�
22222222 

http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!�G��最新の ��7��よく尋ねられる質問�からトラブルの解決法が見つかるかもしれ

ません。� �

;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5H�X5�	H�� �;:�33333333 

55555555 

ソフトウェアのダウンロード��下表からアップデートされた最新の ��%&またはユー

ティリティ、ドライバをダウンロードしてみます。�

;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5��(� ���5�	H�� �;:�

ニュースグループ��発生したトラブルの解決法が、ニュースグループに掲載された弊

社のサポートエンジニアまたはシニアユーザーのポスティングから見つかるかもし

れません。�

;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5�	(�A�!5�	H�� �;:�

44444444 

販売店、リセラーへのご連絡��弊社は当社製品をリセラーおよびシステム設計者を通

して販売しております。ユーザーのシステム設定およびそのトラブルに対して先方が

弊社より明るい可能性があります。�またユーザーへの対応の仕方が次回に別の製品

をお求めになる際の参考ともなるでしょう。�

66666666 

http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm


�

���� ���

AAXX6644 PPrroo ������������������		

�

�

�

�

�

�

パパーーツツ番番号号おおよよびびシシリリアアルル番番号号��

パーツ番号およびシリアル番号はバーコードラベルに印刷されています。ラベルは包装の外側、

�&�5���スロットまたは ���のコンポーネント側にあります。以下が一例です。�

�

�

�

�

�������������� ��がパーツ番号で、�����������L�8�L�がシリアル番号です。�

�

弊社へのご連絡��ご連絡に先立ち、システム設定の詳細情報およびエラー状況をご確

認ください。パーツ番号、シリアル番号、����バージョンも大変参考になります。�77777777 
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型型式式名名おおよよびび ��������ババーージジョョンン��

型式名および ��%&バージョンは最初の起動画面��%&#�画面�の左上に表示されます。以下が一例

です。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	
���+,がマザーボードの型式名で、��� �が ��%&バージョンです。�

��

�	
���+,���� ��+������������%!	����
��

�

�(����� �A������ �"���%&��<	������C�����

��!"��A;�Y��))*=��(����&�H(��	=���
��

�
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�

�

�

�

�

ウェブサイト� �� � ;!K55(((���!	��
�:5�

#メール� ��下記のご連絡フォームをご利用になりメールでご連絡ください。�

�

英語   ;!K55(((���!	��
�:�(5	
;5
���
5	
;����;: 

日本� � ;!K55��Q!���!	��
�:�(5	
;5
���
5	
;Q!�;: 

台湾  ;!K55(.���!	��
�:�(5	
;5
���
5	
;(�;: 

ドイツ � ;!K55(((���!	�
�:��	5	
;5
���
5	
;�	�;:�

中国� � ;!K55(((���!	��
�:�
�5	
;5
���
5	
;
��;:�

6#���

� 米国� � � � � � -9�8*�>8)-**�

� オランダ� P.��>.8-�98)9�-�

� 中国� � �*-��>998.>98.��.�

� 台湾� � �**-���8�-)-8�...�

ドイツ� � P�)���������8�9>8>���

http://www.aopen.com/
http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm
http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm
http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm

	AX64 Pro
	始めに
	クイックインストールの手順
	マザーボード全体図
	ブロック図

	ハードウェア
	JP14によるCMOSクリア 
	CPUスロット
	CPUファンのコネクタ
	CPU ジャンパーレスデザイン
	フルレンジ可変CPUコア電圧
	CPUクロックの設定

	JP23/JP29によるFSB/PCIクロックレシオ設定
	DIMMソケット
	RAMパワーLED
	前部パネルコネクタ
	ATX電源コネクタ
	AC電源自動リカバリー 
	IDEおよびフロッピーのコネクタ
	IrDAコネクタ
	WOM (ゼロボルトウェイクオンモデム)
	外付けモデムによるWOM
	内蔵モデムカードによるWOM

	WOL (LANウェイクアップ)
	4X AGP (アクセラレーテッドグラフィックポート)
	AMR (オーディオモデムライザー)
	PC99カラーコード準拠後部パネル
	4つのUSBポートをサポート
	JP12によるオンボードサウンドのオン・オフ
	モデムオーディオコネクタ
	Video_Audio_Inコネクタ
	CDオーディオコネクタ
	バッテリーレスおよび耐久設計
	過電流保護
	ハードウェアモニター
	リセッタブルヒューズ
	JP30ダイハードBIOS (100%ウィルスプロテクト)
	西暦2000問題 (Y2K)
	2200μF低漏洩コンデンサ
	レイアウト (電磁波シールド)
	24K純金ヒートシンク

	ドライバおよびユーティリティ 
	Bonus CDディスクからのオートランメニュー
	Windows 95のインストール
	Windows 98のインストール
	Windows 98 SEおよびWindows2000のインストール
	VIA 4 in 1ドライバのインストール
	オンボードサウンドドライバのインストール
	ハードウェアモニターユーティリティのインストール
	ACPIハードディスクサスペンド
	システム必要条件
	Windows 98新システムでのフレッシュインストール
	APMからACPIへの変更 (Windows 98のみ)
	ACPIからAPMへの変更

	ACPIサスペンドトゥーRAM (STR)
	システム必要条件
	手順


	AWARD BIOS
	BIOSセットアップの開始
	言語の変更
	Standard CMOSセットアップ
	Standard CMOS Setup > Date
	Standard CMOS Setup > Time
	Standard CMOS Setup > Primary Master > Type  
	Standard CMOS Setup > Primary Slave > Type
	Standard CMOS Setup > Secondary Master > Type
	Standard CMOS Setup > Secondary Slave > Type
	Standard CMOS Setup > Primary Master > Mode
	Standard CMOS Setup > Primary Slave > Mode
	Standard CMOS Setup > Secondary Master > Mode
	Standard CMOS Setup > Secondary Slave > Mode
	Standard CMOS Setup > Drive A
	Standard CMOS Setup > Drive B
	Standard CMOS Setup > Video
	Standard CMOS Setup > Halt On

	BIOS機能設定
	BIOS Features Setup > Virus Warning
	BIOS Features Setup > External Cache
	BIOS Features Setup > CPU L2 Cache ECC Checking
	BIOS Features Setup > Processor Number Feature
	BIOS Features Setup > Quick Power On Self Test
	BIOS Features Setup > Boot From LAN First
	BIOS Features Setup > Boot Sequence
	BIOS Features Setup > Swap Floppy Drive
	BIOS Features Setup > Boot Up Floppy Seek
	BIOS Features Setup > Boot Up NumLock Status
	BIOS Features Setup > Memory Parity/ECC Check
	BIOS Features Setup > Typematic Rate Setting
	BIOS Features Setup > Security Option
	BIOS Features Setup > PCI/VGA Palette Snoop
	BIOS Features Setup > OS Select for DRAM > 64MB
	BIOS Features Setup > Show Logo On Screen
	BIOS Features Setup > Video BIOS Shadow
	BIOS Features Setup > C800-CBFF Shadow
	BIOS Features Setup > CC00-CFFF Shadow
	BIOS Features Setup > D000-D3FF Shadow
	BIOS Features Setup > D400-D7FF Shadow
	BIOS Features Setup > D800-DBFF Shadow
	BIOS Features Setup > DC00-DFFF Shadow

	チップセット機能の設定
	Chipset Features Setup > Bank 0/1 DRAM Timing
	Chipset Features Setup > Bank 2/3 DRAM Timing
	Chipset Features Setup > Bank 4/5 DRAM Timing
	Chipset Features Setup > SDRAM CAS Latency
	Chipset Features Setup > DRAM Clock
	Chipset Features Setup > Memory Hole
	Chipset Features Setup > Fast R-W Turn Around
	Chipset Features Setup > System BIOS Cacheable
	Chipset Features Setup > Video RAM Cacheable
	Chipset Features Setup > AGP Mode
	Chipset Features Setup > AGP Aperture Size
	Chipset Features Setup > CPU Micro Codes
	Chipset Features Setup > Clock Spread Spectrum
	Chipset Features Setup > CPU Voltage Detected
	Chipset Features Setup > CPU Voltage Setting
	Chipset Features Setup > CPU Speed Detected
	Chipset Features Setup > CPU Clock Frequency
	Chipset Features Setup > CPU Clock Ratio
	Chipset Features Setup > Setup CPU Speed

	パワーマネジメント設定
	Power Management Setup > ACPI Function
	Power Management Setup > Power Management
	Power Management Setup > PM Controlled by APM
	Power Management Setup > Video Off Method
	Power Management Setup > ACPI Suspend Type
	Power Management Setup > Standby Mode
	Power Management Setup > Suspend Mode
	Power Management Setup > HDD Power Down
	Power Management Setup > Soft-Off by PWRBTN
	Power Management Setup > Wake On PCI Card
	Power Management Setup > Wake On Modem
	Power Management Setup > Wake On LAN
	Power Management Setup > Wake On RTC Timer
	Power Management Setup > VGA
	Power Management Setup > LPT & COM
	Power Management Setup > HDD & FDD
	Power Management Setup > PCI Master
	Power Management Setup > AC PWR Auto Recovery
	Power Management > Primary INTR

	PNP/PCIの設定
	PNP/PCI Configuration > PnP OS Installed
	PNP/PCI Configuration > Resources Controlled By
	PNP/PCI Configuration > IRQ3 assigned to (COM2)
	PNP/PCI Configuration > IRQ4 assigned to (COM1)
	PNP/PCI Configuration > IRQ5 assigned to (ネットワーク/サウンドカード、その他)
	PNP/PCI Configuration > IRQ7 assigned to (プリンタ、その他)
	PNP/PCI Configuration > IRQ9 assigned to (ビデオ、その他)
	PNP/PCI Configuration > IRQ10 assigned to (SCSI、その他)
	PNP/PCI Configuration > IRQ11 assigned to (SCSI、その他)
	PNP/PCI Configuration > IRQ12 assigned to (PS/2マウス)
	PNP/PCI Configuration > IRQ14 assigned to (IDE1)
	PNP/PCI Configuration > IRQ15 assigned to (IDE2)
	PNP/PCI Configuration > DMA 0 assigned to
	PNP/PCI Configuration > DMA 1 assigned to
	PNP/PCI Configuration > DMA 3 assigned to
	PNP/PCI Configuration > DMA 5 assigned to
	PNP/PCI Configuration > DMA 6 assigned to
	PNP/PCI Configuration > DMA 7 assigned to
	PNP/PCI Configuration > CPU to PCI Write Buffer
	PNP/PCI Configuration > PCI Dynamic Bursting
	PNP/PCI Configuration > PCI Master 0 WS Write
	PNP/PCI Configuration > PCI Delay Transaction
	PNP/PCI Configuration > PCI#2 Access #1 Retry
	PNP/PCI Configuration > AGP Master 1 WS Write
	PNP/PCI Configuration > AGP Master 1 WS Read
	PNP/PCI Configuration > Assign IRQ for USB
	PNP/PCI Configuration > Assign IRQ for VGA
	PNP/PCI Configuration > Modem Use IRQ
	PNP/PCI Configuration > PCI Slot1 IRQ No.
	PNP/PCI Configuration > PCI Slot2 IRQ No.
	PNP/PCI Configuration > PCI Slot3 IRQ No.
	PNP/PCI Configuration > PCI Slot4 IRQ No.

	デフォルト設定値のロード
	ターボデフォルト値のロード
	周辺装置の設定
	Integrated Peripherals > OnChip Primary IDE
	Integrated Peripherals > OnChip Secondary IDE
	Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode
	Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode
	Integrated Peripherals > Primary Master PIO
	Integrated Peripherals > Primary Slave PIO
	Integrated Peripherals > Secondary Master PIO
	Integrated Peripherals > Secondary Slave PIO
	Integrated Peripherals > Primary Master UDMA
	Integrated Peripherals > Primary Slave UDMA
	Integrated Peripherals > Secondary Master UDMA
	Integrated Peripherals > Secondary Slave UDMA
	Integrated Peripherals > Init Display First
	Integrated Peripherals > OnChip Sound
	Integrated Peripherals > OnChip Legacy Audio
	Integrated Peripherals > Sound I/O Base Address
	Integrated Peripherals > Sound IRQ Select
	Integrated Peripherals > Sound DMA Select
	Integrated Peripherals > MPU-401 I/O Address
	Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller
	Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1
	Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 2
	Integrated Peripherals > UART2 Mode 
	Integrated Peripherals > IR Duplex Mode
	Integrated Peripherals > RxD, TxD Active
	Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port
	Integrated Peripherals > Onboard Parallel Mode
	Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA
	Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type
	Integrated Peripherals > OnChip USB
	Integrated Peripherals > USB Keyboard Support
	Integrated Peripherals > AMR Function

	パスワードの設定
	IDEハードディスクドライブの自動検出
	設定を保存して終了
	EEPROMから保存データをロード
	EEPROMにデータを保存
	保存せずに終了
	NCR SCSI BIOSおよびドライバ 
	BIOSのアップグレード

	オーバークロック
	オーバークロックの推奨設定
	VGAおよびHDD

	用語解説
	AC97サウンドコーデック
	ACPI (アドバンスド コンフィギュレーション&パワー インタフェース)
	AGP (アクセラレーテッドグラフィックポート)
	AMR (オーディオモデムライザー)
	AOpen Bonus Pack CD
	APM
	ATA/66
	ATA/100
	BIOS (基本入力出力システム)
	Bus Master IDE (DMAモード)
	CODEC (符号化および復号化)
	DIMM (デュアルインライン メモリモジュール) 
	ECC (エラーチェックおよび訂正) 
	EDO (拡張データ出力)メモリ 
	EEPROM (電子式消去可能プログラマブルROM)
	EPROM (消去可能プログラマブルROM)
	FCC DoC (Declaration of Conformity)
	FC-PGA
	フラッシュROM
	FSB (フロントサイドバス)クロック
	I2C Bus
	P1394
	パリティービット
	PBSRAM (パイプラインドバーストSRAM)
	PC100 DIMM
	PC133 DIMM
	PDFフォーマット
	PnP (プラグアンドプレイ)
	POST (電源投入時の自己診断)
	RDRAM (ラムバスDRAM)
	RIMM
	SDRAM (同期DRAM) 
	SIMM (シングルインラインメモリモジュール) 
	SMBus (システムマネジメントバス)
	SPD (シリアルプレゼンス検出)
	Ultra DMA/33
	USB (ユニバーサルシリアルバス)
	ZIPファイル

	トラブルシューティング
	 テクニカルサポート
	パーツ番号およびシリアル番号
	型式名およびBIOSバージョン




